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Virtalahteen valitseminen 

Taulutietokoneen kanssa voi kayttaa sisdistd virtalahdetta eli 
ladattua akkua tai ulkoista virtalahdetta. Ulkoinen virtalahde voi 
olla 

■ vaihtovirtapistorasia verkkovirtalaitetta kaytettaessa. 

Kayta tietokoneen kanssa vain sen mukana tullutta, HP:lta 
saatua tai HP:lta lisavarusteena hankittua verkkovirtalaitetta. 

■ auton tupakansytytin lisavarusteena saatavaa 
autosovitinta/-laturia kaytettaessa 

■ joidenkin lentokoneiden istuimissa oleva virtalahde 
lisavarusteena saatavaa auto-/lentokonekaapelia kaytettaessa. 

Valitse virtalahde seuraavan taulukon ohjeiden mukaan riippuen 
siita, miten aiot kayttaa taulutietokonetta. 
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Tehtava 


Virtalahde 


Tyoskentely useimpien 

sovellusohjelmien 

kanssa 


■ Ladattu akku taulutietokoneessa 

■ Ulkoinen virtalahde, johon tietokone on 
liitetty jollakin seuraavista laitteista: 

□ verkkovirtalaite 

□ taulutietokoneen telakointiasema 
(lisavaruste) 

□ auto-/lentokonekaapeli (lisavaruste) 

□ autosovitin/-laturi (lisavaruste). 


Asenna tai paivita 
jarjestelmaohjelmisto. 


Ulkoinen virtalahde, johon tietokone on liitetty 
jollakin seuraavista laitteista: 

■ verkkovirtalaite 

■ taulutietokoneen telakointiasema 
(lisavaruste). 


Lataa uusi akku 
taulutietokoneessa. 


Ulkoinen virtalahde, johon tietokone on liitetty 
jollakin seuraavista laitteista: 

■ verkkovirtalaite 

■ autosovitin/-laturi (lisavaruste). 


1 ptap kpvtnQQP nlp\/p 
i d i del r\ciy luooa uicvci 

akku 

taulutietokoneessa. 


1 llkoinpn virtalahrlp inhnn tiotnkrtno nn liitpttx/ 

LJIrxUII ICI 1 VII Ld 1 d 1 IUC, \\J\ \\J\ \ LICLUrXUI IC Ul 1 IIILClly 

jollakin seuraavista laitteista: 

■ verkkovirtalaite 

■ taulutietokoneen telakointiasema 
(lisavaruste) 

■ autosovitin/-laturi (lisavaruste). 


Kalibroi kaytossa oleva 
akku 

taulutietokoneessa. 


Ulkoinen virtalahde, johon tietokone on liitetty 
jollakin seuraavista laitteista: 

■ verkkovirtalaite 

■ autosovitin/-laturi (lisavaruste). 



7-2 



Ohjelmisto-opas 



Virta 



Valmiustila ja lepotila 



Valmiustila ja lepotila ovat virransaastotoimintoja, jotka 
vahentavat virrankulutusta ja nopeuttavat jarjestelman 
kaynnistymista. Nama toiminnot voi kaynnistaa joko kayttaja tai 
tietokone. 



Valmiustila vahentaa virransyottoa jarjestelman osille, joita ei 
kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, avoimet tyotiedostot 
tallennetaan tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. Kun lopetat 
valmiustilan, nayttoon palaavat tyotiedostot, jotka olivat siina 
valmiustilan kaynnistyessa. 



Kun lepotila kaynnistetaan, tyomuistissa olevat tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylla olevaan lepotilatiedostoon ja tietokone 
sammutetaan. Kun lopetat lepotilan, nayttoon palaavat 
tyotiedostot, jotka olivat siina lepotilan kaynnistyessa. 

HP suosittelee, etta tallennat avoimet tyotiedostot ennen lepotilan 
kaynnistamista seuraavissa tapauksissa: 

■ Aiot asettaa taulutietokoneen telakointiasemaan tai poistaa 
sen telakointiasemasta tai liittaa siihen ulkoisen laitteen, kun 
se on lepotilassa. 

■ Voit joutua lopettamaan lepotilan, jos akku on lanes tyhja. 
Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se pyydetaan, kun lopetat 



lepotilan. 



Lepotila on oletuksena kaytossa, mutta se voidaan poistaa 
haluttaessa kaytosta (tavallisesti kiintolevytilan vapauttamiseksi). 



VAROITUS: Lepotilan kaytosta poistaminen ei ole kuitenkaan 
suositeltavaa. Kun lepotila on pois kaytosta, avoimia tydtiedostoja ei 
voida tallentaa kiintolevylle, jos akun varaustila laskee kriittisen heikoksi 
tietokoneen ollessa kaynnissd tai valmiustilassa. 



Valmiustila 



Lepotila 
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Jos haluat tarkistaa, onko lepotila kaytossa, toimi seuraavasti: 

» Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Hibernate (Lepotila)-valilehti. 

Jos lepotila on kaytossa, Enable Hibernation (Ota lepotila 
kayttoon) -ruutu on valittu. 

Valmiustilan tai lepotilan 
kaynnistaminen tai tietokoneen 
sammuttaminen 

Kun lopetat tydskentelyn 

Jos keskeytdt tydskentelyn vain lyhyeksi aikaa: kun kaynnistat 
valmiustilan, naytto tyhjenee, tietokone kuluttaa vahemman 
virtaa ja tyotiedostot palaavat nayttoon pian sen jalkeen, kun 
lopetat valmiustilan. Jos akkua on ladattu ja purettu usein, 
tietokone ei voi olla valmiustilassa nain kauan. 

Jos aiot jatkaa tyoskentelyd kahden viikon kuluessa: kun 
kaynnistat lepotilan, naytto tyhjenee, avoimet tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylle ja tietokone kuluttaa paljon vahemman 
virtaa kuin valmiustilassa. Lepotilassa tallennettujen 
tyotiedostojen palauttaminen nayttoon kestaa kauemmin kuin 
valmiustilassa, mutta on silti huomattavasti nopeampaa kuin 
tietokoneen uudelleenkaynnistyksen jalkeen. 

Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtaldhteestd yli kuukaudeksi: 
tietokoneen sammuttaminen ja akun irrottaminen pidentaa akun 
kayttoikaa. Sailyta akkua viileassa ja kuivassa paikassa. 
Lisatietoja akun sailyttamisesta on talla CD-levy 11a olevan 
Laitteisto-oppaan luvun "Akut" kohdassa "Akun sailyttaminen". 
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Kun virtaldhde ei ole luotettava 



AVAROITUS: Jos virransyotto keskeytyy, kun tietokone on valmiustilassa, 
tallentamattomat tiedostot pysyvdt muistissa enintddn minuutin. Jos 
tiedostoja ei tallenneta tana aikana, ne menetetddn. Jos virransyotto 
keskeytyy, kun tietokone on lepotilassa, tallentamattomat tydt 
sdilytetdan. 



Virransyotto voi keskeytya, jos tietokonetta kaytetaan 
epaluotettavan ulkoisen virtalahteen tai akun kanssa tai akkua 
vaihdettaessa. 



jgj^ Jos keskeytat tyoskentelyn, kun virtalahde on epaluotettava, HP 
suosittelee, etta kaynnistat lepotilan tai sammutat tietokoneen. 



Kun kdytdt jotakin tallennusvalinetta 



Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan aanta tai videota 
sisaltavan tallennusvalineen toiston aikana, toisto voi keskeytya 
tai aanen- tai kuvanlaatu voi heiketa. 



Jos kaynnistat valmiustilan tai lepotilan vahingossa 
tallennusvalineen kayton aikana, lopeta valmiustila tai lepotila 
tyontamalla virtakytkinta ja vapauttamalla se. Kaynnista 
tietokone uudelleen. 
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Valmiustilan, lepotilan ja tietokoneen 
sammuttamisen toimenpiteet 

Virran/valmiustilan merkkivalo 
{a virtakytkin 

Valmiustilaa, lepotilaa ja tietokoneen sammuttamista koskevissa 
ohjeissa kerrotaan virtakytkimesta O ja virran/valmiustilan 
merkkivalosta ©. 




Virtakytkin ja virran/valmiustilan merkkivalo 

Virranhallinnan oletustoimenpiteet 

Seuraavassa taulukossa luetellaan oletustoimenpiteet tietokoneen 
kaynnistamista j a sammuttamista varten seka valmius- ja 
lepotilan kaynnistamista j a lopettamista varten. 

Tietoa virtakytkimen toiminnon vaihtamisesta on kohdassa 
"Virranhallinta-asetusten maarittaminen" myohemmin tassa 
luvussa. Tietoa valmiustilan tai lepotilan kaynnistamisesta ja 
tietokoneen sammuttamisesta Q Menussa on luvussa 2, "Q Menu 
ja tyopoydan videoprofiilit". 
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Virranhallinnan oletustoimenpiteet 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Kaynnista 

sammutettu 

tietokone. 


Tyonna virtakytkinta ja vapauta se. 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 
Kayttojarjestelma 
kaynnistyy. 


Sammuta 
tietokone.* 


Tallenna tyotiedostot, sulje kaikki auki 
olevat sovellukset ja valitse Start 
(Kaynnista) > Turn off Computer 
(Sammuta) > Shut down (Sammutus). 


Kayttojarjestelma 
sammutetaan. 
Virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu. 
Tietokone sammutetaan. 


Kaynnista 
valmiustila. 


Tyonna virtakytkinta ja vapauta se tai 
valitse Start (Kaynnista) > Turn off 
Computer (Sammuta) > Standby 
(Valmiustila). (Jos Standby- vaihtoehto 
ei nay ja jarjestelmassa on 
lisavarusteena saatava nappaimisto, 
pida vaihtonappainta alhaalla). 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 
Naytto tyhjenee. 


Lopeta 
valmiustila. 


Tyonna virtakytkinta ja vapauta se. 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 
Tyotiedostosi palaavat 
nayttoon. 


Kaynnista 
lepotila. 


Valitse Start (Kaynnista) > Turn off 
Computer (Sammuta tietokone) > 

Hihprn^tp (\ pnntila^ t. Inc; 
Hibernate-vaihtoehto ei nay ja 
jarjestelmassa on lisavarusteena 
saatava nappaimisto, pida 
vaihtonappainta alhaalla). 

Jos tietokone on 
valmiustilassa, sinun pitaa 
lopettaa valmiustila, ennen 
kuin voit kaynnistaa lepotilan. 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu. 


Lopeta 
lepotila. 


Tyonna virtakytkinta ja 
vapauta se. 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 



Tyotiedostosi palaavat 
nayttoon. 

*Jos jarjestelma ei vastaa sille annettuihin komentoihin ja tietokonetta ei voi 
sammuttaa talla tavalla, katso seuraava kohta "Tietokoneen hatasammutus". 
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Tietokoneen hdtdsammutus 

Jos tietokone ei reagoi komentoihin ja tietokonetta ei voi 
sammuttaa Q Menussa tai Windowsin tavallisilla 
sammutustoiminnoilla, tee jotain seuraavista: 

■ Jos Windows on kaynnissa, toimi seuraavasti: 

1 . Anna Ctrl+Alt+Del-komento painamalla lisavarusteena 
saatavan nappaimiston Ctrl+Alt+Del-nappaimia tai 
taulutietokoneen Windows Security (Windowsin suojaus) 
-painiketta. Voit painaa Windows Security -painiketta 
taulutietokoneen kynan karjella tai pienen esineen, kuten 
paperiliittimen, karjella. 

2. Valitse Shut Down (Sammuta) > Turn Off (Sammuta). 

■ Jos Setup-apuohjelma on kaynnissa, paina Windows Security 
-painiketta. (Tietokone kaynnistyy uudelleen.) 

■ Ellet voi sammuttaa taulutietokonetta Windows Security 
-painikkeella tai Ctrl+Alt+Del-nappainyhdistelmalla, tyonna 
virtakytkinta ja pida sita paikallaan nelja sekuntia. 

■ Jos et voi sammuttaa tietokonetta virtakytkimella, poista akku 
ja irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta. 
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Akkumittari-kuvakkeen kayttaminen 

Kun akkumittari on asetettu nakymaan ilmaisinalueella, kuvake 
muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai 
kayttaako se ulkoista virtalahdetta. 

■ Voit asettaa akkumittarikuvakkeen nakyviin tai piiloon 
seuraavasti: 

1 . Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Performance and Maintenance 
(Suorituskyky ja yllapito) -kuvake > Power Options 
(Virranhallinta-asetukset) -kuvake > Advanced 
(Lisaasetukset) -valilehti. 

2. Valitse tai tyhjenna Always Show Icon On The Taskbar 
(Nayta kuvake aina tehtavapalkissa) -ruutu. 

3. Valitse OK-painike. 

4. Jos kuvake ei nay, valitse ilmaisinalueella oleva Show 
Hidden Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) -kuvake. 

■ Jos haluat vaihtaa virrankayttomallin, valitse kuvake j a 
virrankayttomalli. Lisatietoja virrankayttomallien 
kayttamisesta on kohdassa "Virrankayttomallin valitseminen, 
luominen ja vaihtaminen" jaljempana tassa luvussa. 

■ Jos haluat nahda akkuvirtaa koskevat tiedot, valitse kuvake. 
Lisatietoja varaustilan tarkistamisesta on talla CD-levylla 
olevan Laitteisto-oppaan luvussa "Akut". 

■ Jos haluat avata Power Options Properties (Ominaisuudet: 
Virranhallinta-asetukset) -ikkunan, napsauta kuvaketta 
osoitinlaitteen oikealla painikkeella ja valitse Adjust Power 
Properties (Saada virrankayton ominaisuuksia). 
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Virranhallinta-asetusten 
maarittaminen 

Virtakytkimen toiminnon vaihtaminen 



Virtakytkimen tyontaminen ja vapauttaminen kaynnistaa 
oletuksena valmiustilan, kun tietokone on kaynnissa. 

Voit vaihtaa virtakytkimen toiminnon seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Performance and Maintenance 
(Suorituskyky ja yllapito) -kuvake > Power Options 
(Virranhallinta-asetukset) -kuvake > Advanced 
(Lisaasetukset)-valilehti. 

2. Valitse virtakytkimen toiminto When I Press 
The Power Button On My Computer (Kun virta 
katkaistaan virtakytkimesta) -luettelosta. 

3. Valitse OK-painike. 



Lepotilan voi kaynnistaa vain, jos se on kaytossa. Jos haluat 



tarkistaa, onko lepotila kaytossa, katso "Lepotila" aiemmin tassa 



Valmiustilan salasanan asettaminen 



Jos haluat asettaa tietokoneen kysymaan salasanan, kun lopetat 
valmiustilan, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky j a yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Advanced (Lisaasetukset)-valilehti. 

2. Valitse Prompt for Password When Computer Resumes From 
Standby (Pyyda salasana, kun valmiustila lopetetaan) -ruutu. 

3. Valitse OK-painike. 




luvussa. 
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Anna kayttojarjestelmassa asettamasi salasana kehotteessa, joka 
tulee nayttoon, kun lopetat valmiustilan. Ala anna salasanaa, 
jonka asetit Setup-apuohjelmalla. Kayttojarjestelmassa ja 
Setup-apuohjelmassa asetetut salasanat voivat olla samat. 
Lisatietoja salasanojen kayttamisesta on luvun 4 kohdassa 
"Salasanat". 

Virrankdyttdmallin valitseminen, luominen 
ja vaihtaminen 

Windowsin virrankayttomallien avulla voit vaikuttaa jarjestelman 
eri osien virrankulutukseen. Voit esimerkiksi kayttaa 
virrankayttomallia, joka sammuttaa nayton maaratyn ajan 
kuluttua. 

Valmiiksi maaritetyn virrankdyttdmallin 
valitseminen 

Jos haluat vaihtaa nykyisen virrankayttomallin tilalle oletusmallin 
tai aiemmin luodun virrankayttomallin, toimi jollakin seuraavista 
tavoista: 

■ Valitse tehtavapalkissa oleva Power Meter (Akkumittari) 
-kuvake ja jokin saatavana olevista virrankayttomalleista. 

■ Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Power Schemes (Virrankayttomallit)-valilehti. 
Valitse virrankayttomalli luettelosta ja valitse Apply 
(Kayta)jaOK. 
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Virta 



Virrankayttomallin luominen ja vaihtaminen 

Voit luoda tai vaihtaa virrankayttomallin seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Power Schemes (Virrankayttomallit)-valilehti. 
Toimi sitten seuraavasti: 

□ Jos haluat luoda uuden virrankayttomallin, valitse Save 
As (Tallenna nimella) -painike, kirjoita 
virrankayttomallin nimi Save This Power Scheme As 
(Tallenna tama virrankayton malli nimella) -kohtaan ja 
valitse OK-painike. (Luomasi virrankayttomalli nakyy 
Power Schemes (Virrankayttomallit)-valilehden Power 
Schemes (Virrankayttomallit)-kohdassa.) Valitse 
virrankayttomallin asetukset Settings 
(Asetukset)-luetteloista. 

□ Jos haluat muuttaa jonkin virrankayttomallin asetuksia, 
valitse haluamasi virrankayttomalli Power Schemes 
(Virrankayttomallit)-luettelosta ja valitse asetukset 
Settings (Asetukset)-luetteloista. 

2. Valitse OK-painike. 

Akkuvirtaa koskevan tiedon etsiminen 

Lisatietoja akkujen kaytosta ja sailytyksesta seka akkuvirran 
saastamisesta on talla CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan 
luvussa "Akut". 
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Q Menu 

Q Menun avulla paaset nopeasti moniin jarjestelmatehtaviin, 
joihin useimmissa kannettavissa tietokoneissa paasee 
painikkeilla, nappaimilla tai nappainyhdistelmilla. 

Voit maarittaa Q Menun siten, etta paaset sen avulla eri 
jarjestelmatehtaviin tai levyasemalla, verkossa tai Internetissa 
olevaan kohteeseen. 

Q Menun painike ja pyorityssaadin 

Q Menun painiketta © ja pyorityssaadinta O kaytetaan Q Menun 
toiminnoissa. 
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Q Menun avaaminen {a sulkeminen 

Voit avata tai sulkea Q Menun milloin tahansa jollakin 
seuraavista tavoista: 

■ Avaa Q Menu painamalla Q Menun painiketta tai 
valitsemalla ilmaisinalueella oleva Q-kuvake. 

Jos Q-kuvake ei nay ilmaisinalueella, toimi seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Valitse Display Q Menu Icon On System Tray (Nayta 
Q Menun kuvake ilmaisinalueella) -ruutu. 

4. Valitse OK-painike. 

Jos kuvake ei nay, valitse ilmaisinalueella oleva Show Hidden 
Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) -kuvake. 

■ Sulje Q Menu painamalla Q Menun painiketta tai 
napsauttamalla Q Menun ulkopuolella olevaa kohtaa 
naytossa. 

Tietoa kynalla kaytettavan painikkeen asettamisesta avaamaan tai 
sulkemaan Q Menu on talla CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan 
luvun "Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot" kohdassa 
"Komento-ohjaimet". 

Kohteen valitseminen Q Menussa 

Q Menussa olevia kohteita voi valita pyorityssaatimella, kynalla, 
ulkoisella hiirella tai taulutietokoneen nappaimiston (lisavaruste) 
osoitinlaitteella. 

Jos haluat valita kohteen pyorityssaatimella, selaa kohteita 
pystysuunnassa pyorittamalla saadinta ylospain tai alaspain ja 
valitse haluamasi kohde painamalla saadinta. 
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Valmiiksi maaritettyja kohteita koskevan 
tiedon hankkiminen 

Jos haluat nahda valmiiksi maaritetyn Q Menun kohteen 
kuvauksen tai kokeilla jotakin Q Menun kohdetta suorittamalla 
sen komento, toimi seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Items to Display On Q Menu (Q Menun kohteet) -luettelossa: 

□ Jos haluat nahda valmiiksi maaritetyn kohteen 
kuvauksen, valitse haluamasi kohde. (Kuvaus nakyy 
luettelon alia olevassa mudussa.) Kayttajan maarittamille 
kohteille ei ole kuvausta. 

□ Jos haluat kokeilla jotakin kohdetta suorittamalla sen 
komennon, valitse kohde ja Execute (Suorita)-painike. 

Tietoa valmiiksi maaritettyjen kohteiden kaytosta on kohdassa 
"Valmiiksi maaritetyn kohteen kayttaminen" jaljempana tassa 
luvussa. 



Q Menun asetusten maarittaminen 

Q Menussa voi nakya enintaan 40 kohdetta. Q Menussa nakyy 
oletuksena useita valmiiksi maaritettyja kohteita. Q Menuun 
voidaan lisata valmiiksi maaritettyja ja kayttajan maarittamia 
kohteita. Kaikki kohteet, mukaan lukien oletuskohteet, voidaan 
poistaa. 

Q Menun kohteita hallitaan Items to Display On Q Menu 
(Q Menun kohteet) -luettelossa. 
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Items to Display On Q Menu -luettelon avaaminen 

Items to Display On Q Menu (Q Menun kohteet) -luettelon voi 
avata milloin tahansa seuraavilla tavoilla: 

■ Painamalla Q Menun painiketta tai valitsemalla 
ilmaisinalueella oleva Q-kuvake ja valitsemalla sitten 
Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

■ Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli)> 
Other Control Panel Options (Ohjauspaneelin muut 
asetukset; nakyy Control Panel -ikkunan vasemmalla 
sivulla) > Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

Kohteen poistaminen Q Menusta 

Voit poistaa kohteen Q Menusta seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Tyhjenna Items to Display On Q Menu (Q Menun kohteet) 
-luettelosta poistettavan kohteen valintaruutu. 

4. Valitse Apply (Kayta) > OK. (Kohde poistetaan Q Menusta.) 

Kohteen lisaaminen Q Menuun 

Voit lisata kohteen Q Menuun, jos se on Items to Display On 
Q Menu (Q Menun kohteet) -luettelossa. 

Q Menu ja Items to Display on Q Menu (Q Menun kohteet) 
-luettelo voivat sisaltaa enintaan 40 kohdetta. Jos luettelossa on 
40 kohdetta, Add (Lisaa)-painike nakyy himmennettyna eika sita 
voi kayttaa. Jos Add (Lisaa)-painiketta ei voi kayttaa, luettelosta 
pitaa poistaa jokin nykyinen kohde ennen kuin siihen voi lisata 
uuden kohteen. 
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Luettelossa nakyvan kohteen lisaaminen 
Q Menuun 

Voit lisata Items to Display On Q Menu (Q Menun kohteet) 
-luettelossa olevan kohteen Q Menuun seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Valitse lisattavan kohteen valintaruutu. 

4. Valitse OK-painike. (Kohde lisataan Q Menuun.) 

Jos haluat avata Q Menun kohteen lisaamisen jalkeen, paina 
Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva Q-kuvake. 

Luettelosta puuttuvan kohteen lisaaminen 
Q Menuun 

Jos haluat lisata Items to Display on Q Menu (Q Menussa 
naytettavat kohteet) -luettelosta puuttuvan kohteen (kuten 
levyaseman, verkon tai Internet-sivun) seka kyseiseen luetteloon 
etta Q Menuun, toimi seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Valitse Add (Lisaa)-painike. Nayttoon tulee Add New Menu 
Entry (Lisaa uusi kohde) -ikkuna. 

4. Voit lisata haluamasi kohteen Add New Menu Entry 
-ikkunaan kirjoittamalla sen hakemistopolun tai siirtymalla 
sen kohdalle: 

□ Jos haluat lisata kohteen ulkoisella nappaimistolla, 
kirjoita kohteen nimi Display Name 
(Nayttonimi)-kohtaan ja hakemistopolku File Name 
(Tiedostonimi)-kohtaan. Jos haluat kirjoittaa 
nayttonimen, mutta valita tiedostonimen siirtymalla sen 
kohdalle, jata File Name -kohta tyhjaksi. 
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□ Jos haluat lisata kohteen siirtymalla sen kohdalle, valitse 
File Name -kohdan vieressa oleva Browse 
(Selaa)-painike. (Nayttoon tulee ikkuna, jossa nakyy 
jarjestelman kiintolevyn sisalto.) 

Valitse ikkunassa haluamasi kohde. (Kohteen koko nimi 
nakyy File Name -kohdassa. Jos et ole kirjoittanut mitaan 
Display Name -kohtaan, nayttonimi luodaan kohteen 
nimesta ja se tulee nakyviin Display Name -kohtaan.) 

5. Vahvista maaritykset valitsemalla Apply (Kayta) > OK. 
Kohde lisataan Items to Display On Q Menu (Q Menun 
toiminnot) -luetteloon ja Q Menuun. 

6. Jos haluat sulkea Q Menu -ikkunan, valitse OK. 

Jos haluat avata Q Menun kohteen lisaamisen jalkeen, paina 
Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva Q-kuvake. 

Kayttajan maarittaman kohteen vaihtaminen 

Kayttajan maarittamat kohteet voi vaihtaa, mutta valmiiksi 
maaritettyja kohteita ei. Jos valitset valmiiksi maaritetyn kohteen 
Items To Display on Q Menu (Q Menun kohteet) -luettelosta, 
Modify (Muokkaa)-painiketta ei voi kayttaa. 

Voit vaihtaa kayttajan maarittaman kohteen nayttonimen ja/tai 
tiedostonimen seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Valitse haluamasi kohde Items To Display On Q Menu 
(Q Menun kohteet) -luettelosta. 

4. Valitse Modify (Muokkaa)-painike. Nayttoon tulee Modify 
New Entry (Muokkaa kohdetta) -ikkuna. 

□ Jos haluat vaihtaa kohteen nayttonimen tai tiedostonimen 
ulkoisella nappaimistolla, kirjoita kohteen uusi nimi 
Display Name (Nayttonimi) -kohtaan tai uusi 
hakemistopolku File Name (Tiedostonimi)-kohtaan. Jos 
haluat kirjoittaa nayttonimen, mutta siirtya tiedostonimen 
kohdalle, jata File Name -kohta tyhjaksi. 
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□ Jos haluat vaihtaa nayttonimen tai tiedostonimen 
siirtymalla sen kohdalle, valitse File Name -kohdan 
vieressa oleva Browse (Selaa)-painike. (Nayttoon tulee 
ikkuna, jossa nakyy jarjestelman kiintolevyn sisalto.) 

Valitse ikkunassa haluamasi kohde. (Kohteen koko nimi 
nakyy File Name -kohdassa. Jos et kirjoittanut mitaan 
Display Name -kohtaan, nayttonimi luodaan kohteen 
nimesta ja se tulee nakyviin Display Name -kohtaan.) 

5. Vahvista maaritykset valitsemalla Apply (Kayta) > OK. 
(Kohteen nayttonimi ja/tai tiedostonimi vaihdetaan Items 
to Display on Q Menu -luettelossa ja Q Menussa.) 

6. Jos haluat sulkea Q Menu -ikkunan, valitse OK. 

Voit avata Q Menun naytto- ja/tai tiedostonimen vaihtamisen 
jalkeen painamalla Q Menun painiketta tai valitsemalla 
ilmaisinalueella olevan Q-kuvakkeen. 

Q Menussa olevan kohteen siirtaminen 

Voit siirtaa kohdetta Q Menussa seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Valitse haluamasi kohde Items To Display On Q Menu 
(Q Menun kohteet) -luettelosta ja toimi seuraavasti: 

□ Jos haluat siirtaa kohdetta ylospain, valitse Move Up 
(Siirra ylospain) -painike. 

□ Jos haluat siirtaa kohdetta alaspain, valitse Move Down 
(Siirra alaspain) -painike. 

4. Jos haluat vahvistaa maaritykset ja sulkea Q Menu -ikkunan, 
valitse Apply (Kayta) > OK. 



Ohjelmisto-opas 



2-7 



Q Menu ja tyopoydan videoprofiilit 



Kohteen poistaminen Items to Display 
on Q Menu -luettelosta 

Valmiiksi maaritettyja kohteita ei voi poistaa Items to Display on 
Q Menu List (Q Menun kohteet) -luettelosta. Jos haluat poistaa 
kayttajan maarittaman kohteen, toimi seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella oleva 
Q-kuvake. 

2. Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 

3. Valitse poistettava kohde. 

4. Valitse Remove (Poista)-painike. (Kohde poistetaan Items to 
Display on Q Menu -luettelosta.) 

5. Jos haluat vahvistaa maaritykset ja sulkea Q Menu -ikkunan, 
valitse Apply (Kayta) > OK. 

Valmiiksi maaritetyn kohteen kayttaminen 

Kun saat tietokoneen, Q Menussa naky vat vain alia kerrotut 
oletuskohteet. Kaikkia alia kuvattuja kohteita voi lisata 
Q Menuun tai poistaa siita. Ohjeita on kohdassa "Q Menun 
asetusten maarittaminen" aiemmin tassa luvussa. 
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Wireless On/Off (Langattoman laitteen 
kaynnistys/ sammutus, oletuskohde) 

Valitse Wireless On/Off (Langattoman laitteen kaynnistys/ 
sammutus) -kohde, jos haluat kaynnistaa sammutetut sisaiset 
langattomat laitteet tai painvastoin. Langattoman laitteen 
merkkivalo nayttaa sisaisen langattoman laitteen tilan. 




Langattoman laitteen merkkivalo 
Kun langattoman laitteen merkkivalo 

■ Merkkivalo ei pala: sisainen langaton laite on pois kaytosta 
tai sammutettu 

■ Merkkivalo palaa: sisainen langaton laite on kaytossa. 

Langattoman laitteen merkkivalo tukee vain sisaisen langattoman 
laitteen MiniPCI-korttia ja/tai Bluetooth- laitetta, ei langatonta SD 
(Secure Digital) -lahiverkkokorttia tai PC-lahiverkkokorttia. 

Voit kaynnistaa langattomat laitteet seuraavasti: 

» Valitse Wireless On (Kaynnista langaton laite) -kohde. 

Voit sammuttaa langattomat laitteet seuraavasti: 

» Valitse Wireless Off (Sammuta langaton laite) -kohde. 

Jos tietokoneeseen on asennettu useita langattomia laitteita, 
Wireless On/Off -painikkeen valitseminen vaikuttaa molempiin 
laitteisiin. 
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Tietoa valmiiksi asennetusta langattomasta lahiverkkokortista on 
Documentation Library Wireless LAN -CD-levylla. Tietoa 
Bluetooth-laitteista on Documentation Library Bluetooth 
-CD-levylla. Tietoa lisavarusteena hankitun langattoman laitteen 
kaytosta on sen mukana tulevissa ohjeissa. 



Langattoman laitteen kaynnistys/sammutuspainike nakyy 



Q Menussa vain, jos tietokoneeseen on asennettu vahintaan yksi 
langaton laite. 



Brightness (Kirkkaus, oletuskohde) 

Valitse Brightness (Kirkkaus)-kohde, jos haluat saataa nayton 
kirkkautta pyorityssaatimella nayttoon tulevassa 
ponnahdusikkunassa. Kun olet valinnut haluamasi asetukset, 
valitse ponnahdusikkunan OK-painike. 

Volume (Aanenvoimakkuus, oletuskohde) 

Valitse Volume (Aanenvoimakkuus) -kohde, jos haluat avata 
kayttojarjestelman aanenvoimakkuuden saatoikkunan. 



Mute On/Off (Ad nen vaimennus kayttddn/pois 
kaytosta, oletuskohde) 



Jos jarjestelman aanet ovat paalla, voit vaimentaa aanet 
valitsemalla Mute On/Off (Aanen vaimennus kayttoon/pois 
kaytosta). Jos jarjestelman aanet on vaimennettu, voit palauttaa 
aanet kayttoon valitsemalla Mute On/Off (Aanen vaimennus 
kayttoon/pois kaytosta). 



2- 1 0 Ohjelmisto-opas 




Q Menu ja tyopoydan videoprofiilit 



Capture Screen (Nayton kaappaus) 

Valitse Capture Screen (Nayton kaappaus) -kohde, jos haluat 
kopioida tietokoneen nayttokuvan Windowsin leikepoy dalle. 

Jos haluat tallentaa tai tulostaa kuvan, avaa sovellus, jossa voit 
kayttaa nayttokuvaa, kuten Microsoft Word tai Microsoft Paint, j a 
liita kuva siihen. 

Jos esimerkiksi haluat kopioida nayttokuvan Word-asiakirjaan, 
toimi seuraavasti: 

1. Valitse Capture Screen (Nayton kaappaus) -kohde. 

2. Kaynnista Word. 

3. Siirra osoitin asiakirjan kohtaan, johon haluat liittaa kuvan. 

4. Valitse Wordin valikkorivilla Edit (Muokkaa) > Paste (Liita). 

Capture Window (Ikkunan kaappaus) 

Valitse Capture Window (Ikkunan kaappaus) -kohde, jos haluat 
kopioida tietokoneen naytossa olevan aktiivisen ikkunan 
Windowsin leikepoydalle. 

Jos haluat tallentaa tai tulostaa kuvan, avaa sovellus, jossa voit 
kayttaa nayttokuvaa, kuten Microsoft Word tai Microsoft Paint, ja 
liita kuva siihen. 

Jos esimerkiksi haluat kopioida valittuna olevan ikkunan kuvan 
Word-asiakirjaan, toimi seuraavasti: 

1 . Valitse Capture Window (Ikkunan kaappaus) -kohde. 

2. Kaynnista Word. 

3. Siirra osoitin asiakirjan kohtaan, johon haluat liittaa kuvan. 

4. Valitse Wordin valikkorivilla Edit (Muokkaa) > Paste (Liita). 
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Internal Only (Vain sisainen naytto, oletuskohde) 

Kun taulutietokoneen ulkoisen nay ton liitantaan on kytketty jokin 
lisavarusteena saatava nayttolaite, kuten ulkoinen naytto tai 
piirtoheitin, toimi seuraavasti: 

Voit asettaa kuvan nakymaan tietokoneessa seuraavasti: 
» Valitse Internal Only (Vain sisainen naytto) -kohde. 

Jos valitset Internal Only (Vain sisainen naytto) -kohteen, 
Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) -toiminto otetaan pois 
kaytosta. 

External Only (Vain ulkoinen naytto) 

Kun taulutietokoneen ulkoisen nay ton liitantaan on kytketty jokin 
lisavarusteena saatava nayttolaite, kuten ulkoinen naytto tai 
piirtoheitin, toimi seuraavasti: 

Voit asettaa kuvan nakymaan ulkoisessa nayttolaitteessa 
seuraavasti: 

» Valitse External Only (Vain ulkoinen naytto) -kohde. 

Kun valitset External Only (Vain ulkoinen naytto) -kohteen, 
Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) -toiminto poistetaan 
kaytosta. 

Internal and External 

(Sisainen ja ulkoinen naytto, oletuskohde) 

Kun taulutietokoneen ulkoisen nay ton liitantaan on kytketty jokin 
lisavarusteena saatava nayttolaite, kuten ulkoinen naytto tai 
piirtoheitin, toimi seuraavasti: 

Jos haluat asettaa kuvan nakymaan yhta aikaa tietokoneen 
naytossa ja ulkoisessa nayttolaitteessa, toimi seuraavasti: 

» Valitse Internal and External (Sisainen ja ulkoinen naytto) 
-kohde. 

Jos valitset Internal and External (Sisainen ja ulkoinen naytto) 
-kohteen, Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) -toiminto 
otetaan pois kaytosta. 



2-72 



Ohjelmisto-opas 



Q Menu ja tyopoydan videoprofiilit 



Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) 

Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) -toiminnolla voit 
asettaa nayttokuvan nakymaan taulutietokoneen nayton lisaksi 
ulkoisessa naytossa. Laajennetun tyopoydan avulla saat nakyviin 
esimerkiksi koko laskentataulukon. Talloin taulukon vasemmassa 
reunassa olevat sarakkeet voisivat nakya taulutietokoneen 
naytossa ja oikeassa reunassa olevat sarakkeet ulkoisessa 
naytossa. 

Voit ottaa Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) -toiminnon 
kayttoon seuraavasti, kun tietokoneen ulkoisen nayton liitantaan 
on kytketty lisavarusteena saatava ulkoinen naytto: 

» Valitse Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) -kohde. 

Jos haluat poistaa Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) 
-toiminnon kaytosta, toimi seuraavasti: 

1 . Paina Q-painiketta 

2. Valitse Internal Only (Vain sisainen naytto), External Only 
(Vain ulkoinen naytto) tai Internal and External (Ulkoinen j a 
sisainen naytto). 
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Presentation Mode On/Off 

(Esitystila kayttddn/pois kaytdsta, oletuskohde) 

Esitystila on tyopoydan profiili, joka sisaltaa esityksen, kuten 
Microsoft PowerPoint -esityksen, katselemiseen sopivat asetukset 
piirtoheittimella tai ulkoisella naytolla samalla, kun esityksen 
muistiinpanot nakyvat taulutietokoneessa. 

Jos jarjestelma kaynnistaa tyopoydan videoprofiilin esitystilan 
ollessa kaytossa (esimerkiksi kun asetat tietokoneen 
telakointiasemaan tai poistat tietokoneen siita), esitystila pitaa 
asettaa uudestaan kayttoon. 

Voit asettaa esitystilan kayttoon seuraavasti: 

» Valitse Presentation Mode On (Esitystila kayttoon). 

Jos haluat lopettaa esitystilan ja asettaa jarjestelman kayttamaan 
tyopoydan aiempaa videoprofiilia, toimi seuraavasti: 

» Valitse Presentation Mode Off (Esitystila pois kaytosta). 



Jos esitystilaa ei ole asetettu kayttoon NVIDIA nView Desktop 
^ :5 ^ Manager -ohjelmassa, tata Q Menun painiketta ei voi kayttaa. 



Lisatietoja tyopoydan videoprofiileista on kohdassa "Tyopoydan 
videoprofiilit" jaljempana tassa luvussa. 

Portrait-Primary (Pysty-ensisijainen, oletuskohde) 

Voit asettaa vaakasuunnassa olevan nayttokuvan nakymaan 
pystysuunnassa kaantamalla sita myotapaivaan seuraavasti: 

» Valitse Portrait-Primary (Pysty-ensisijainen). 

Landscape-Primary 
(Vaaka-ensisijainen, oletuskohde) 

Voit asettaa pystysuunnassa olevan nayttokuvan nakymaan 
vaakasuunnassa kaantamalla sita myotapaivaan seuraavasti: 

» Valitse Landscape-Primary (Vaaka-ensisijainen). 
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Portrait-Secondary (Pysty-toissijainen) 

Voit asettaa vaakasuunnassa olevan nayttokuvan nakymaan 
pystysuunnassa kaantamalla sita vastapaivaan seuraavasti: 

» Valitse Portrait-Secondary (Pysty-toissijainen). 

Portrait-Primary (Pysty-ensisijainen) -oletuskohde kaantaa 
nayttokuvan myotapaivaan pystysuuntaan. Vasenkatiset kayttajat 
voivat kayttaa Portrait-Secondary (Pysty-toissijainen) -kohdetta, 
joka kaantaa nayttokuvan vastapaivaan pystysuuntaan. 



HP suosittelee, etta Portrait-Secondary (Pysty-toissijainen) 
-nakymaa ei kayteta sisaisen langattoman laitteen kayton aikana. 
Kun nayttokuva on Pysty-toissijainen-asennossa, antennit voivat 
joutua peittoon tietokoneen, ulkoisen laitteen tai kayttajan 
asennon takia. 

Antennit eivat nay tietokoneen ulkopuolelle. Kun tietokone on 
pystyasennossa ja kynalla kaytettavat painikkeet ovat 
vasemmassa ylakulmassa, antennit ovat tietokoneen oikealla ja 
vasemmalla sivulla lahella ylakulmia. 



Tietoa antennien tarkasta sijainnista on talla CD-levylla olevan 
Laitteisto-oppaan luvussa "Ulkoiset osat". Antennien sijainti 
nakyy kohdissa "Oikea sivu: pyorityssaadin ja antenni" ja "Vasen 
sivu: vaijerilukon kiinnityspaikka, tuuletusaukko ja antenni". 
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Landscape-Secondary (Vaaka-toissijainen) 

Voit asettaa pystysuunnassa olevan nayttokuvan nakymaan 
vaakasuunnassa kaantamalla sita vastapaivaan seuraavasti: 

» Valitse Landscape-Secondary (Vaaka-toissijainen). 

Landscape-Primary (Vaaka-ensisijainen) -oletuskohde kaantaa 
nayttokuvan myotapaivaan vaakasuuntaan. Vasenkatiset kayttajat 
voivat kayttaa Landscape-Secondary (Vaaka-toissijainen) 
-toimintoa, joka kaantaa nayttokuvan vastapaivaan 
vaakasuuntaan. 



g^. HP suosittelee, etta Landscape-Secondary (Vaaka-toissijainen) 
-nakymaa ei kayteta sisaisen langattoman laitteen kayton aikana. 
Kun nayttokuva on Vaaka-toissijainen-asennossa, antennit voivat 
joutua peittoon tietokoneen, ulkoisen laitteen tai kayttajan 
asennon takia. 

Antennit eivat nay tietokoneen ulkopuolelle. Kun tietokone on 
pystyasennossa ja kynalla kaytettavat painikkeet ovat 
vasemmassa ylakulmassa, antennit ovat tietokoneen oikealla ja 
vasemmalla sivulla lahella ylakulmia. 



Tietoa antennien tarkasta sijainnista on talla CD-levylla olevan 
Laitteisto-oppaan luvussa "Ulkoiset osat". Antennien sijainti 
nakyy kohdissa "Oikea sivu: pyorityssaadin ja antenni" ja "Vasen 
sivu: vaijerilukon kiinnityspaikka, tuuletusaukko ja antenni". 
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Undocked Profile (Telakoimattoman tilan profiili) 

Undocked Profile (Telakoimattoman tilan profiili) -painikkeella 
voit asettaa jarjestelman nView Desktop Manager -ohjelmassa 
valittuun Undocked Profile -tilaan. Ohjeita on kohdassa 
"Tyopoydan videoprofiilit" jaljempana tassa' luvussa. 

Docked Profile (Telakoidun tilan profiili) 

Docked Profile (Telakoidun tila profiili) -painikkeella voit asettaa 
jarjestelman nView Desktop Manager -ohjelmassa valittuun 
Docked Profile -tilaan. Ohjeita on kohdassa "Tyopoydan 
videoprofiilit" jaljempana tassa luvussa. 

Write Profile (Kirjoitustilan profiili) 

Write Profile (Kirjoitustilan profiili) -painikkeella voit asettaa 
jarjestelman nView Desktop Manager -ohjelmassa valittuun 
Write Profile -tilaan. Ohjeita on kohdassa "Tyopoydan 
videoprofiilit" jaljempana tassa luvussa. 

Valmiustila 

Voit kaynnistaa valmiustilan seuraavasti: 
» Valitse Standby (Valmiustila) -kohde. 

Hibernate (Lepotila) 

Voit kaynnistaa seuraavasti lepotilan, jos se on asetettu kayttoon: 

» Valitse Hibernate (Lepotila) -kohde. 

Lepotila on oletuksena kaytossa. Jos lepotilatoiminto ei ole 
kaytossa, Hibernate (Lepotila)-kohteen valitseminen kaynnistaa 
valmiustilan. 

Jos haluat tarkistaa, onko lepotila kaytossa, toimi seuraavasti: 

» Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Hibernate (Lepotila)-valilehti. 

Jos lepotila on kaytossa, Enable Hibernation (Ota lepotila 
kayttoon) -ruutu on valittu. 
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Shut Down (Sammuta) 

Voit sulkea kayttojarjestelman ja sammuttaa jarjestelman 
seuraavasti: 

» Valitse Shut Down (Sammuta)-kohde. Sinua ei pyydeta 
vahvistamaan tata toimintoa. 

Virranhallinnan kytkimet ja painikkeet 

Voit avata kayttojarjestelman Power Options Properties 
(Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset) -ikkunan seuraavasti: 

» Valitse Power Controls (Virranhallinnan kytkimet j a 
painikkeet) -kohde. 

Tablet PC Settings 

(Taulutietokoneen asetukset, oletuskohde) 

Voit avata kayttojarjestelman Tablet and Pen Settings 
(Taulun ja kynan asetukset) -ikkunan seuraavasti: 

» Valitse Tablet PC Settings (Taulutietokoneen asetukset). 

Q Menu Settings (Q Menun asetukset, oletuskohde) 

Voit avata Q Menu Settings (Q Menun asetukset) -ikkunan 
seuraavasti: 

» Valitse Q Menu Settings (Q Menun asetukset). 
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Tyopoydan videoprofiilit 

Taulutietokoneessa olevien tyopoydan videoprofiilien avulla voit 
mukauttaa tietokoneen tyoskentelytavoillesi sopivaksi. NVIDIA 
nView Desktop Manager -apuohjelma vaihtaa tietokoneen 
videoprofiiliasetukset automaattisesti, kun asetat tietokoneen 
lisavarusteena saatavaan telakointiasemaan tai poistat tietokoneen 
siita. 

Tyopoydan videoprofiilit maarittavat myos joidenkin 
jarjestelmatehtavien suorittamisessa tarvittavat 
nappainpainallukset. Jarjestelmatehtaville maaritettyja 
nappainpainalluksia kutsutaan nappainyhdistelmiksi. 



g^. Vain telakoimattoman tilan profiili on oletuksena kaytossa. Muut 
profiilit pitaa asettaa kayttoon NVIDIA nView Desktop Manager 
-apuohjelmassa. Profiilit kannattaa asettaa kayttoon, kun lisaat 
jarjestelmaan taulutietokoneen telakointiaseman, taysikokoisen 
nayton tai ulkoisen nappaimiston ja hiiren. 



Profiilit ja tilat 

Nayttokuvaa koskevat tiedot nakyvat NVIDIA nView Desktop 
Manager -apuohjelmassa profiileina. Profiilit sisaltavat 
kokoonpanoasetuksia, jotka jarjestelma voi aktivoida, kun 
tyopoydan videotila otetaan kayttoon. 

Tyopoydan videotilaan ja profiiliin ei vaikuta ulkoisen 
nappaimiston kaytto. 

NVIDIA nView Desktop Manager -apuohjelmassa on nelja 
oletusprofiilia ja siina voi luoda kolme mukautettua profiilia. 

■ Telakoimaton tila (yksi oletusprofiili ja mukautettu profiili) 

■ Katselutila, kun tietokone on telakoitu (yksi oletusprofiili ja 
mukautettu profiili) 

■ Kirjoitustila, kun tietokone on telakoitu (yksi oletusprofiili ja 
mukautettu profiili) 

■ Esitystila (yksi oletusprofiili) 
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Telakoimaton tila (Undocked Mode) 

Jarjestelma voi kayttaa telakoimattoman tilan profiilia, kun 
tietokonetta ei ole asetettu telakointiasemaan. Telakoimattoman 
tilan profiili sisaltaa asetukset tietokoneen kayttamiseen vapaasti 
seisovana tauluna, tai jos tietokoneeseen on liitetty lisavarusteena 
saatava taulutietokoneen nappaimisto, itsenaisena kannettavana 
tietokoneena. 




Tietokone telakoimattomassa tilassa 
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Katselutila (Viewing Mode) 

Jarjestelma voi kayttaa katselutilassa telakoidun tilan profiilia, 
kun tietokone on telakointiasemassa. Telakoidun tilan profiili 
sisaltaa asetukset, joiden avulla sovelluksia voi kayttaa ulkoisessa 
naytossa samalla, kun taulutietokoneessa nakyy jokin muu 
sovellus. 




Telakoitu tietokone katselutilassa 
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Kirjoitustila (Writing Mode) 

Jarjestelma voi kayttaa kirjoitustilan profiilia, kun tietokone on 
telakointiasemassa ja kirjoitustilassa. Kirjoitustilan profiili 
sisaltaa asetukset, joiden avulla taulutietokoneen nayttoon voi 
kirjoittaa samalla, kun sovelluksia nakyy ulkoisessa naytossa. 




Telakoitu tietokone kirjoitustilassa 
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Esitystila (Presentation Mode) 

Jos haluat kayttaa esitystilan profiilia, valitse Q Menussa 
Presentation Mode On (Esitystila kayttoon) -kohde. Esitystilan 
profiili sisaltaa asetukset, joiden avulla erilaisia esityksia, kuten 
Microsoft PowerPoint -esityksia, voidaan nayttaa 
piirtoheittimella tai ulkoisessa naytossa samalla, kun puhujan 
muistiinpanot tai viestit nakyvat taulutietokoneessa. 




Tietokone esitystilassa 
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Oletusprofiilien kayttaminen 
Telakoimattoman tilan profiili 

Jarjestelma ottaa kayttoon telakoimattoman tilan profiilin, kun 
taulutietokone 

■ kaynnistetaan, kun se ei ole telakointiasemassa 

■ poistetaan telakointiasemasta. 

■ siirretaan kirjoitustilasta katselutilaan, kun se on asetettu 
telakointiasemaan. 

Jos telakoimattoman tilan oletusprofiili otetaan kayttoon, koska 
taulutietokone kaynnistetaan kun se ei ole telakointiasemassa, 
tietokoneen nayttokuva pysyy samassa asennossa (vaaka- tai 
pystysuunnassa), joka oli kaytossa tietokoneen edellisella 
sammutuskerralla. 

Jos telakoimattoman tilan oletusprofiili otetaan kayttoon, koska 
taulutietokone poistettiin telakointiasemasta, nayttokuva pysyy 
siina asennossa, joka oli kaytossa, kun tietokone asetettiin 
telakointiasemaan. 

Kun telakoimattoman tilan oletusprofiili otetaan kayttoon, 
lisavarusteena saatavassa ulkoisessa naytossa auki olevat 
sovellukset tulevat taulutietokoneen nayttoon. (Jos taulutietokone 
asetetaan telakointiasemaan telakoimattoman tilan oletusprofiilin 
ollessa kaytossa, useimpien auki olevien sovellusten ikkunat 
siirretaan ulkoiseen nayttoon.) 

Katselutilassa telakoimisen profiili 

Jarjestelma ottaa kayttoon telakoidun tilan profiilin, kun 
tietokone 

■ kaynnistetaan katselutilassa, kun se on telakointiasemassa 

■ asetetaan telakointiasemaan katselutilassa. 
Kun katselutilan oletusprofiili otetaan kayttoon 

■ nayttokuva on vaakasuunnassa ulkoisessa naytossa. 

■ katselutilassa kaynnistetyt sovellukset nakyvat ulkoisessa 
naytossa. 
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Kirjoitustilassa telakoimisen profiili 

Jarjestelma ottaa kayttoon kirjoitustilan profiilin, kun tietokone 

■ kaynnistetaan kirjoitustilassa, kun se on telakointiasemassa 

■ asetetaan telakointiasemaan kirjoitustilassa 

■ siirretaan katselutilasta kirjoitustilaan, kun se on 
telakointiasemassa. 

Kun kirjoitustilan oletusprofiili otetaan kayttoon: 

■ nayttokuva on vaakasuunnassa ulkoisessa naytossa 

■ Journal-sovellus nakyy taulutietokoneen naytossa 

■ ulkoisessa naytossa auki olevat aktiiviset ikkunat pysyvat 
ulkoisessa naytossa 

■ kirjoitustilassa kaynnistetyt sovellukset nakyvat 
taulutietokoneen naytossa. 

Esitystilan profiili 

Voit asettaa esitystilan kayttoon seuraavasti: 

» Paina Q Menun painiketta tai valitse ilmaisinalueella olevaa 
Q-kuvake > Presentation Mode On (Esitystila kayttoon) 
-kohde. 

Jos haluat lopettaa esitystilan j a asettaa jarjestelman kayttamaan 
edellista profiilia, toimi seuraavasti: 

» Valitse Q Menun painike tai ilmaisinalueella oleva 

Q-kuvake > Presentation Mode Off (Esitystila pois kaytosta) 
-kohde. 

Kun esitystila ei ole kaytossa, jarjestelma valitsee nay ton asennon 
kaytossa olevan profiilin mukaan. 



Jos jarjestelma valitsee jonkin muun profiilin, kun esitystila on 
kaytossa (esimerkiksi kun tietokone asetetaan telakointiasemaan 
tai poistetaan siita), joudut ottamaan esitystilan uudelleen 
kayttoon. 
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Oletusprofiilien ottaminen kayttoon 

Vain telakoimattoman tilan profiili on oletuksena kaytossa. Muut 
profiilit pitaa asettaa kayttoon NVIDIA nView Desktop Manager 
-apuohjelmassa. 

Voit ottaa oletusprofiilit kayttoon seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
NVIDIA nView Desktop Manager > Profiles 
(Profiiiit)-valilehti. 

Tai: napsauta tyopoytaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
nView Properties (nView-ominaisuudet) > nView Desktop 
Manager -kuvake > Profiles (Profiilit) -valilehti. 

2. Valitse Profiles (Profiilit)-valilehden ylaosassa niiden 
profiilien ruudut, jotka haluat ottaa kayttoon. 

3. Valitse OK-painike. 

4. Kokeile oletusprofiilia: 

a. Poista tietokone telakointiasemasta. 

b. Aseta tietokone telakointiasemaan. 

Ennen kuin profiili on otettu kayttoon, naytto voi varista tai 
pimeta tai nayttokuvan asento voi vaihtua yllattaen. 

Kun telakoit tietokoneen, telakoidun tilan oletusprofiili otetaan 
kayttoon: 

■ Nayttokuva on vaakasuunnassa ulkoisessa naytossa. 

■ Osa taulutietokoneen Windowsin tyopoydasta nakyy 
ulkoisessa naytossa. 

■ Tehtavapalkki nakyy ulkoisessa naytossa. 

■ Sovellusikkunoita voi vetaa naytosta toiseen. 

Kokeile eri oletusprofiileja, jotta naet, sopivatko ne 
tyoskentelytavoillesi. 
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Profiilien mukauttaminen (tarvittaessa) 

nView Desktop Manager -apuohjelmalla voit luoda yhden 
mukautetun telakoidun tilan profiilin, telakoimattoman tilan 
profiilin ja kirjoitustilan profiilin. Tarkista, etta nView Desktop 
Manager -apuohjelma ja Save Profile (Tallenna profiili) -ikkuna 
pysyvat auki, kunnes olet muuttanut kaikki tarvittavat asetukset. 



Profiilin asetukset pitaa tallentaa, ennen kuin voit muuttaa toisen 
profiilin asetuksia. 



Profiili 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
NVIDIA nView Desktop Manager -kuvake > Profiles 
(Profiilit)-valilehti. 

Tai: napsauta tyopoytaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
nView Properties (nView-ominaisuudet) > nView Desktop 
Manager -kuvake > Profiles (Profiilit)-valilehti. 

2. Valitse Profiles (Profiilit)-valilehden alaosassa sen profiilin 
tyyppi, jonka asetuksia haluat muuttaa. Save Profile (Tallenna 
profiili) -ikkuna tulee nakyviin ja Windows (Windows)- ja 
Hot Keys (Kutsunappaimet)-valilehti lisataan nView Desktop 
Manager -ohjelmaan. 

3. Siirra Save Profile (Tallenna profiili) -ikkuna sivuun, jotta 
saat nakyviin nView Desktop Manager -ohjelman asetukset. 

Windowsin ohjausmaaritysten muuttaminen 

1. Valitse Windows (Ikkunat)-valilehti. 

2. Muuta haluamasi asetukset. 

3. Valitse Apply (Kayta)-painike. 
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Nappainyhdistelmien muuttaminen 

1. Valitse nView Desktop Manager -apuohjelman Hot Keys 
(Kutsunappaimet) -valilehti. 

2. Valitse lisattava jarjestelmatehtava. 

3. Valitse Add (Lisaa). 

4. Paina nappainyhdistelmaa, jonka haluat maarittaa 
valitsemallesi j arjestelmatehtavalle. 

5. Valitse OK-painike. 

6. Valitse Apply (Kayta)-painike. 

Jos haluat lisatietoja jostakin Hot Key (Kutsunappain)-valilehden 
asetuksesta, valitse se. Valitse nView Desktop Manager -ikkunan 
oikeassa ylakulmassa oleva kysymysmerkki. 

Voit maarittaa kullekin profiilille oman nappainyhdistelman. 



Ndyttoasetusten muuttaminen 

Jos haluat muuttaa nayttoasetuksia, avaa nView Desktop Manager 
-apuohjelma. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) 
-kuvake > Display (Naytto)-kuvake > Settings 
(Asetukset)-valilehti. Voit muuttaa Control Panel 
(Ohjauspaneeli)-ikkunassa monia eri asetuksia. Voit esimerkiksi 

■ muuttaa nay ton tarkkuutta ja varisyvyytta 

■ asettaa laajennetun tyopoydan jatkumaan toisessa naytossa 

□ muuttaa toisen nay ton tarkkuutta j a varisyvyytta 

□ muuttaa ulkoisen nayton (naytto 2) paikkaa sisaiseen 
nayttoon (naytto 1) verrattuna 

■ asettaa kayttoon pelkastaan ulkoisen tai sisaisen nayton. 
(Nama kaksi vaihtoehtoa ovat myos Q Menussa.) 
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Kaynnistettavien sovellusten maarittaminen 

Kukin profiili voidaan asettaa kaynnistamaan useita sovelluksia. 
Kun muutat profiilin asetuksia, kaynnista sovellukset, jotka 
avataan automaattisesti profiilin kayttoonoton aikana. Jos et 
halua, etta mitaan sovelluksia avataan automaattisesti profiilin 
kayttoonoton aikana, sulje kaikki sovellukset ennen 
mukauttamasi profiilin tallentamista. 



Microsoft Journal kannattaa ehka asettaa avautumaan, kun otat 
kayttoon kirjoitusprofiilisi. 

Profiilin tallentaminen 

Kun olet muuttanut nView Desktop Manager -apuohjelman 
asetuksia ja nayttoasetuksia seka maarittanyt kaynnistettavan 
sovelluksen, tallenna kyseinen profiili seuraavasti: 

1. Valitse Save Profile (Tallenna profiili) -ikkunan Save 
(Tallenna)-painike. 

2. Valitse ohjelmaikkunan OK-painike. 

AVAROITUS: Jos lopetat apuohjelman tallentamatta profiilia, menetdt 
siihen tekemdsi muutokset. 
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Henkilokohtciisten profiilien kayttaminen 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
NVIDIA nView Desktop Manager -kuvake > Profiles 
(Profiilit)-valilehti. 

2. Valitse valilehden ylaosassa, haluatko kayttaa oletusprofiileja 
vai mukautettuja profiileja valitsemalla alanuolella 
oletusprofiili tai My Docked Profile (Oma telakoidun tilan 
profiili), My Undocked Profile (Oma telakoimattoman tilan 
profiili) tai My Write Profile (Oma kirjoitusprofiili). 

3. Valitse OK-painike. 

Kun profiilit on otettu kayttoon, voit aktivoida ne myos 
Q Menussa. 

Jos haluat aktivoida kaytossa olevan profiilin kaikkia nayttokuvan 
asentoja varten (telakoitu, telakoimaton, kirjoitustila tai 
esitystila), toimi seuraavasti: 

» Valitse Q Menussa kyseinen profiili. 



Change Mode (Tilanvaihto)-toiminto 



Kun tietokone on telakoitu lisavarusteena saatavaan 
telakointiasemaan, Change Mode (Tilanvaihto)-toiminto paivittaa 
automaattisesti nayttokuvan asennon, kun tietokone kaannetaan 
vaakasuunnasta pystysuuntaan tai painvastoin. 




VAROITUS: Tilanvaihtotoiminto on osa Q Menun ohjelmistoa. Jos 
Q Menun ohjelmisto poistetaan kaytosta tai tietokoneesta, 
tilanvaihtotoimintoa ei voi kayttaa. 
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Taulutietokoneen painikeohjain 



Taulutietokoneen painikeohjaimen avulla voit mukauttaa 
tietokoneen sivuilla olevien painikkeiden toiminnot. Voit asettaa 
painikkeet saamaan aikaan eri toimintoja tai avaamaan tiettyja 
ohjelmia. Kunkin painikkeen voi asettaa suorittamaan eri 
toiminnon nayttokuvan eri asennoissa tai saman toiminnon 
kaikissa asennoissa. 

Voit vaihtaa taulutietokoneen painikkeen toiminnon seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) > 
Tablet and Pen Settings (Taulun ja kynan asetukset). 

2. Valitse Tablet Buttons (Taulun painikkeet) -valilehti. 

3. Valitse asento, jota varten haluat maarittaa painikkeen 
toiminnon. 

4. Valitse haluamasi painike Tablet Button (Taulun painike) 
-sarakkeessa. Painike tulee nakyviin Tablet Buttons (Taulun 
painikkeet) -valilehden Button location (Painikkeen sijainti)- 
ja Detailed view (Yksityiskohtainen nakyma) -kohtaan. 

5. Jos haluat vaihtaa painikkeelle maaritetyn toiminnon, valitse 
Change (Vaihda). Nayttoon tulee Change Tablet Button 
Actions (Vaihda taulun painikkeiden toiminnot) 
-valintaikkuna. 

6. Valitse avattavasta Action (Toiminto)-luetteloruudusta 
toiminto, jonka haluat maarittaa painikkeelle. 

7. Valitse OK. 

8. Valitse Apply (Kayta) > OK Tablet and Pen settings 
(Taulun j a kynan asetukset) -valintaikkunassa. 



VAROITUS: Tietokoneen painikeohjain on osa Q Menun ohjelmistoa. 
Jos Q Menun ohjelmisto poistetaan kaytosta tai tietokoneesta, 




painikeohjain ei toimi. 
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3 

Ohjelmistojen paivittaminen 

ja palauttaminen 



HP suosittelee, etta asennat taulutietokoneeseen uusimmat HP:n 
ohjelmistoversiot sita mukaa, kun niita julkaistaan. Nain 
varmistat, etta tietokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja 
etta se on yhteensopiva muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Ohjelmiston paivittamista varten pitaa olla saatavana ulkoinen 
nappaimisto j a osoitinlaite. HP suosittelee, etta kaytat 
taulutietokoneen nappaimistoa. Taulutietokoneen nappaimisto 
sisaltaa seka nappaimet etta hiiren ja se jattaa tietokoneen 
molemmat USB-portit vapaiksi. 



Ohjelmisto-opas 



3-1 



Ohjelmistojen paivittaminen ja palauttaminen 



Ennen kuin paivitat HP-ohjelmiston, toimi seuraavasti: 


Tehtava 


Lisatietoja 


Maarita 


"Taulutietokoneen mallitietojen tarkistaminen" 


tai il i itiptnknnppn malli 




Maarita 


"Lukumuistiversion tarkistaminen" 


taulutietokoneeseen 




asennettujen 




lukumuistien versio 




CISI palvllyKSGT rlr .M 


H Ohjelmiston paivittaminen CD-levylta 


naik3llic;pc;ta ^ivu^tn^tp 

u ex i r\cii i ioco ici oi v uoiuoia 

tai HP Support 


■ "Ohjelmistojen paivittaminen Internetista" 


Software -CD-levylta. 




Lataa ja asenna 


1 "Jarjestelman lukumuistipaivityksen 


paivitykset. 


lataaminen ja asentaminen" 




■ "Nappaimistoohjaimen 




lukumuistipaivityksen lataaminen 




ja asentaminen" 




■ "Muun kuin lukumuistipaivityksen 




sisaltava SoftPaq-tiedoston lataaminen 




ja asentaminen" 
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Ohjelmistopdivitykseen 
valmistautuminen 

Jos tietokoneesi on liitetty verkkoon, HP suosittelee, etta 
keskustelet ohjelmiston paivittamisesta verkonvalvojan kanssa 
ennen paivityksia j a etenkin jarjestelman tai 
nappaimistoohjaimen lukumuistipaivityksia. 

Taulutietokoneen mallitietojen 
tarkistaminen 

Voit tarvita seuraavia tietokonetta koskevia tietoja, kun hankit sita 
varten paivityksia: 

■ Tuoteryhma on "taulutietokoneet" (Tablet PC). 

■ Tuoteperheen nimi ja tuotesarjan numero on merkitty 
tietokoneen sivulle. 

■ Taydelliset mallitiedot nakyvat tietokoneen pohjassa olevassa 
sarjanumerotarrassa. 

Tietokoneen tuotenimi, malli, sarjanumero ja muut 
tunnistustiedot nakyvat myos Setup-apuohjelman 
Main-valikossa. Ohjeita on kohdassa "Lukumuistitietojen 
tarkistaminen Setup-apuohjelmassa" jaljempana tassa luvussa. 

Lukumuistiversion tarkistaminen 

Jos haluat tietaa, sisaltavatko lukumuistipaivitykset 
tietokoneeseen asennettujen lukumuistien uudemmat versiot, 
tarkista tietokoneessa oleva jarjestelman tai nappaimistoohjaimen 
lukumuistin versio. 



Jarjestelman lukumuistiin on tallennettu BIOS (Basic 
Input-Output System) -asetukset. BlOS-asetukset maarittavat, 
miten tietokoneen eri osat toimivat kayttojarjestelman ja 
ulkoisten laitteiden kanssa. BlOS-asetuksiin tallennetaan myos 
tietokoneen aika- ja paivamaaraasetukset. Nappaimistoohjaimen 
lukumuisti sisaltaa ne BlOSin ominaisuudet, jotka tukevat eri 
syottolaitteita, kuten kynaa, joitakin painikkeita ja ulkoista 
nappaimistoa. 




Ohjelmisto-opas 
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Lukumuistitietojen tarkistaminen 
Setup-apuohjelmassa 

Setup-apuohjelma ei ole Windows-ohjelma eika se tue kynan, 
naytossa olevan nappaimiston tai lisavarusteena saatavan 
taulutietokoneen nappaimiston osoitinlaitetta. Lisatietoja 
Setup-apuohjelmasta on kohdassa "Setup-apuohjelman 
kayttaminen" taman oppaan luvussa "Asetus-, palautus- 
ja tukiapuohjelmat". 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon j a kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Jos haluat siirtya j a valita kohteita kayttamatta 
lisavarusteena saatavaa nappaimistoa, siirry 
pyorityssaatimella haluamaasi kohtaan ja valitse se 
painamalla saadinta. 

□ Jos haluat siirtya ohjelmassa ja valita kohteita 
kayttamalla ulkoista nappaimistoa, siirry 
nuolinappaimella haluamaasi kohtaan j a valitse se 
painamalla Enter-nappainta. 

2. Valitse Main (Paavalikko)-valikko. 

□ Jarjestelman lukumuistiversio nakyy BIOS Version 
(BlOS-versio)-kohdassa. 

□ Nappaimistoohjaimen lukumuistiversio nakyy KBC 
Version (Nappaimistoohjaimen lukumuistin versio) 
-kohdassa. 

3. Jos haluat lopettaa Setup-apuohjelman muuttamatta 
asetuksia, valitse Exit (Lopeta)-valikko > Exit Discarding 
Changes (Lopeta muuttamatta asetuksia) ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 
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Ohjelmiston paivittaminen CD-levylta 

HP Support Software -CD-levylla on HP:n uusimmat ohjelmistot 
seka niiden asennus- ja kayttoohjeet. Naiden ohjelmien (kuten 
laiteohjainten, lukumuistipaivitysten ja apuohjelmien) lisaksi 
CD-levylla on linkkeja HP:n Internet-sivuston joillekin alueille. 

Jos haluat ostaa uusimman HP Support Software -CD-levyn tai 
tilata sen nykyisen version j a tulevat versiot, toimi seuraavasti: 

■ Jos tietokone on liitetty Internetiin, kay HP Support 
-sivustossa: 

http ://www. hp.com/support 

■ Jos tietokonetta ei ole liitetty Internetiin, katso 
taulutietokoneen mukana tulevasta englanninkielisesta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaasta valtuutetun HP:n jalleenmyyjan tai huoltoliikkeen 
yhteystiedot. 

Ohjelmistojen paivittaminen 
Internetista 

Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu 
SoftPaq-nimisiksi tiedostoiksi. Jotkin lukumuistipaivitykset 
saattavat olla pakattu RomPaq-tiedostoiksi. Muita 
lukumuistipaivityksia voi olla saatavana HPQFlash SoftPaq 
-tiedostoina. 

Useimmat paivityspaketit sisaltavat tiedoston Readme.txt. Se 
sisaltaa paketissa olevien ohjelmien tarkan kuvauksen, 
asennusohjeet ja vianmaaritysohjeita. ROMPaq-paketeissa olevat 
Readme.txt-tiedostot ovat saatavana vain englanniksi. 

Seuraavissa osissa kerrotaan paivitysten lataamisesta ja 
asentamisesta: 

■ Jarjestelman lukumuistin paivittaminen 

■ Nappaimistoohjaimen lukumuistin paivittaminen 

■ SoftPaq-paketti, joka sisaltaa jonkin muun kuin lukumuistin 
paivityksen 



Ohjelmisto-opas 
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Jtirjestelmtin lukumuistipaivityksen 
lataaminen {a asentaminen 



VAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai pdivityksen asennus ei 
epaonnistu, lataa ja asenna jarjestelman lukumuistipdivitys vain, kun 
tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen 
verkkovirtalaitteen tai lisavarusteena saatavana telakointiaseman avulla. 
(Ala lataa tai asenna jarjestelman lukumuistia ukonilmalla tai kun tietokone 
kayttaa akkuvirtaa tai se on liitetty lisavarusteena saatavaan 
auto/lentokaapeliin tai autosovittimeen/laturiin.) Lataamisen ja 
asentamisen aikana: 

■ Ala keskeyta virransydttoa tietokoneelle irrottamalla virtajohtoa 
pistorasiasta tai tietokonetta telakointiasemasta. 

■ Ala sammuta tietokonetta. 

Voit ladata ja asentaa jarjestelman lukumuistin seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon http://www.hp.com/support, joka sisaltaa 
tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Valitse tietokoneesi malli ja uusin RomPaq-tiedosto sivuston 
ohjeiden mukaan. 

□ Tietoa tietokoneen tunnistustiedoista on aiempana tassa 
luvussa, kohdassa "Taulu tietokoneen mallitietojen 
tarkistaminen". 

□ Tietoa tietokoneeseen asennetun lukumuistin versiosta ja 
paivamaarasta on aiempana tassa luvussa, kohdassa 
"Lukumuistiversion tarkistaminen". 

3. Kirjoita muistiin sen RomPaq-tiedoston numero tai nimi, 
jonka haluat ladata, jotta loydat sen kiintolevylta lataamisen 
jalkeen. 

4. Lataa RomPaq-tiedosto latausalueella olevien ohjeiden 
mukaan. 

5. Kun tiedosto on ladattu, valitse Start (Kaynnista) > All 
Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > 
Windows Explorer (Resurssienhallinta) > My Computer 
(Oma tietokone) > kiintolevysi (yleensa paikallinen levy C:). 
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6. Valitse HP-kansiossa sen ohjelmistopaketin nimi tai numero, 
joka sisaltaa jarjestelman lukumuistipaivityksen. Jarjestelman 
lukumuistia aletaan asentaa. 

7. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 



(5^. Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 
paivityspaketin HP-kansiosta. 



Nappaimistoohjaimen 
lukumuistipaivityksen lataaminen 
ja asentaminen 

Jos haluat ladata nappaimistoohjaimen lukumuistipaivityksen 
Internetista, lataa paivitys ensin levykkeelle ja asenna se sitten 
tietokoneeseen. Voit ladata nappaimistoohjaimen 
lukumuistipaivityksen Internetista, jos jarjestelmaan on asennettu 
lisavarusteena saatava telakointiasema tai ulkoinen 
MultiBay-paikka. 

AVAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai paivityksen asennus ei 
epdonnistu, lataa ja asenna nappaimistoohjaimen lukumuistipaivitys vain, 
kun tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen 
verkkovirtalaitteen tai lisavarusteena saatavana telakointiaseman avulla. 
(Ala lataa tai asenna nappaimistoohjaimen lukumuistia ukonilmalla tai kun 
tietokone kayttad akkuvirtaa tai se on liitetty lisavarusteena saatavaan 
auto/lentokonekaapeliin tai autosovitin/laturiin.) Lataamisen ja 
asentamisen aikana: 

■ Ala keskeytd virransydttdd tietokoneelle irrottamalla virtajohtoa 
pistorasiasta tai tietokonetta telakointiasemasta. 

■ Ala sammuta tietokonetta. 



(5^. Voit tallentaa nappaimistoohjaimen lukumuistin paivitystiedoston 
myos kirjoitettavalle CD-levylle. Jos kaytat CD-levya levykkeen 
sijasta, kayta paivityksen tallennuksessa optista asemaa 
levykeaseman sijasta. 



Ohjelmisto-opas 
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Nappaimistoohjaimen 
lukumuistipaivityksen lataaminen 

Voit ladata nappaimistoohjaimen lukumuistipaivityksen 
seuraavasti: 

1. Aseta levykeasema telakointiaseman MultiBay-paikkaan tai 
ulkoiseen MultiBay-paikkaan. 

Levykeaseman asennusohjeet tulevat sen mukana. 

2. Varaa saataville alustettu 1,44 megatavun levyke. 

3. Aseta levyke levykeasemaan. 

Katso talla CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan luku 
"Asemat". 

4. Mene HP:n sivustoon http://www.hp.com/support, joka sisaltaa 
tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia. 

5. Valitse tietokoneesi malli ja uusin nappaimistoohjaimen 
lukumuistipaketti sivuston ohjeiden mukaan. 

□ Tietoa tietokoneen tunnistustiedoista on aiempana tassa 
luvussa, kohdassa "Taulutietokoneen mallitietojen 
tarkistaminen". 

□ Tietoa tietokoneeseen asennetun lukumuistin versiosta ja 
paivamaarasta on aiempana tassa luvussa, kohdassa 
"Lukumuistiversion tarkistaminen". 

6. Lataa tietokoneeseen siihen asennettua nappaimistoohjaimen 
lukumuistia uudempi lukumuistiversio latausalueen ohjeiden 
mukaan. 
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Nappaimistoohjaimen lukumuistipaivityksen 
asentaminen 

Jos haluat asentaa nappaimistoohjaimen lukumuistipaivityksen 
levykkeelta, toimi seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. 

2. Tarkista seuraavat seikat: 

□ Tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen 
virtalahteeseen verkkovirtalaitteen tai telakointiaseman 
avulla. 

□ Levykeasemassa on levyke, joka sisaltaa 
nappaimistoohjaimen lukumuistipaivityksen. 

3. Kaynnista tietokone ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

4. Kun nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus on suoritettu, poista 
levyke asemasta. 

5. Suorita nappaimistoohjaimen lukumuistipaivitys loppuun 
sammuttamalla tietokone siten, etta tyonnat virtakytkinta ja 
vapautat sen. 

Muun kuin lukumuistipaivityksen 
sisaltava SoftPaq-tiedoston lataaminen 
ja asentaminen 

Jos haluat paivittaa jonkin muun ohjelmiston kuin jarjestelman tai 
nappaimistoohjaimen lukumuistin, toimi seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon http://www.hp.com/supportjoka sisaltaa 
tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi tietokoneesi ohjelmistopaketit sivuston ohjeiden 
mukaan. 

3. Tiedostojen latausalueella: 

a. Kirjoita muistiin ohjelmistopaketin numero tai nimi, jotta 
loydat sen kiintolevylta lataamisen jalkeen. 

b. Lataa ohjelmistopaketti sivuston ohjeiden mukaan. 
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4. Kun ohjelmistopaketti on ladattu, avaa Windowsin 
Resurssienhallinta. 

Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta) valitsemalla 
Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Windows Explorer 
(Resurssienhallinta). Nayttoon tulee Windows Explorer 
(Resurssienhallinta)-ikkuna. 

5. Valitse Windows Explorer -ikkunan vasemmasta ruudusta 
My Computer (Oma tietokone) > kiintolevysi tunnus 
(yleensa paikallinen levy C:) > HP. 

6. Valitse HP-kansiossa sen ohjelmistopaketin nimi tai numero, 
joka sisaltaa paivityksen. 

7. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

8. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 
paivityspaketin HP-kansiosta. 



Vaihtoehtoisen 

kayttojarjestelman asentaminen 

Tietokoneessa valmiina oleva Microsoft Windows XP Tablet PC 
Edition -kayttojarjestelma sisaltaa HP:n lisatoimintoja. HP:n 
lisatoiminnot tukevat taulutietokoneen painikkeita ja Q Menu 
-valikkoa, josta paaset nopeasti jarjestelmatoimintoihin. 

AVAROITUS: Jos asennat HP:n lisatoimintoja sisaltavan Windows XP 
Tablet PC Edition -kayttojarjestelman tilalle jonkin muun 
kayttojarjestelman, menetdt useimmat taulutietokoneesi erityistoiminnot. 
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Monikielisen kdyttoliittymdn 
(MUI) kdyttdminen 

Windows XP:n monikielinen kayttoliittyma (Multilingual User 
Interface, MUI) on Windows XP Tablet Edition 
-kayttojarjestelman englanninkielisen version laajennus. Sen 
avulla kayttajat tai jarjestelmanvalvojat voivat vaihtaa 
kayttojarjestelman kayttoliittyman (kuten valikoiden ja 
valintaikkunoiden) kielen tai valita kielen kullekin kayttajalle 
erikseen. Tama ominaisuus helpottaa jarjestelman hallintaa ja 
kayttajien tukemista monikielisissa tietokoneymparistoissa. 



Kielten valitseminen 
ja ottaminen kayttoon 

Voit vaihtaa MUI-kayttoliittyman kielen seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Date, Time, Language, and Regional Options (Paivamaara-, 
aika-, kieli- ja alueasetukset). 

2. Valitse Regional and Language Options (Aluekohtaiset ja 
kieliasetukset). 

3. Valitse Language (Kieli)-valilehti. 

4. Valitse haluamasi kieli valintaikkunan alaosassa olevasta 
avattavasta Language Used in Menus and Dialogs 
(Valintaikkunoiden ja valikkojen kieli) -valikosta. 

5. Valitse Advanced (Lisaasetukset)-valilehti. Valitse Language 
for non-Unicode programs (Muiden kuin Unicode-ohjelmien 
kieli) -kohdassa kieli, jonka valitsit MUI-kieleksi. 



Ohjelmisto-opas 
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Kielen vaihtaminen Tablet PC Input Panel 
-sydttdtaulussa 

Tablet PC Input Panel -syottotaulun kirjoitusalusta muuntaa kasin 
kirjoittamasi tekstin normaaliksi tekstiksi ja tallentaa sen 
maarittamasi ohjelman, kuten tekstinkasittelyohjelman, 
asiakirjaksi. Tietokoneessa kaytossa olevan kielen mukaan Tablet 
PC Input Panel -syottotaulun alaosassa olevissa valilehdissa 
nakyy erilaisia vaihtoehtoja. 

Voit vaihtaa kasialantunnistuksessa kaytettavan kielen 
seuraavasti: 

» Valitse sen kielen Writing Pad (Kirjoitusalusta)-valilehti, jota 
haluat kayttaa. 

Jos haluat kirjoittaa tekstia jollakin Aasian kielella, kayta 
aasialaisia merkkeja sisaltavaa kirjoitusalustaa. 



Kdyttojdrjestelmdn ja 
MUl-kayttdliittyman palauttaminen 

Jos joudut asentamaan kayttojarjestelman uudestaan, sinun pitaa 
asentaa uudestaan useita muitakin osia kaikkien 
MUI-kayttoliittyman ominaisuuksien palauttamiseksi. 
Palauttamisen aikana suoritetaan alia olevat toimenpiteet 
seuraavassa jarjestyksessa: 

■ Microsoft Windows XP Professional- ja XP Tablet PC 
-kayttojarjestelman asentaminen uudestaan 

■ Microsoft .NET Framework -ohjelmiston asentaminen 

■ Microsoft Windows XP Professional MUI -kayttoliittyman 
asentaminen uudestaan 

■ Windows XP Tablet PC MUI -kayttoliittyman asentaminen 
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Windows XP- ja Tablet PC Edition 
-kayttdjarjestelman asentaminen. 

1 . Aseta Microsoft Windows XP Professional -CD-levy optiseen 
asemaan, joka on taulutietokoneen lisavarusteena saatavan 
telakointiaseman MultiBay-paikassa tai ulkoisessa 
MultiBay-paikassa. 

2. Kaynnista tietokone. 

3. Kaynnista asennus optiselta asemalta painamalla jotakin 
nappainta, kun sinua pyydetaan tekemaan niin. 

4. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 
Aseta Windows XP Tablet PC Edition -CD-levy optiseen 
asemaan, kun sinua pyydetaan tekemaan niin, ja noudata 
nayttoon tulevia asennusohjeita. 

5. Asenna Microsoft .NET Framework -ohjelmisto seuraavassa 
annettujen ohjeiden mukaan. 



Ohjelmisto-opas 
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Microsoft .NET Framework -ohjelmiston 
asentaminen 

Microsoft .NET Framework voidaan asentaa 
Driver Restore -CD-levylta. 

Voit asentaa .NET Framework -ohjelmiston seuraavasti: 

1. Aseta Driver Restore -CD-levy optiseen asemaan, joka on 
taulutietokoneen lisavarusteena saatavan telakointiaseman 
MultiBay-paikassa tai ulkoisessa MultiBay-paikassa. 

<J§^ Jos automaattinen kaynnistys -toiminto on kaytossa, 

asennusohjelma kaynnistyy automaattisesti ja voit siirtya 
vaiheeseen 5. 

2. Valitse Start (Kaynnista) > Run (Suorita). 

3. Kirjoita x:\SETUP.EXE (missa x on sen aseman kirjain, johon 
asetit CD-levyn). 

4. Valitse OK. 

5. Valitse Software Setup (Ohjelmiston asennus) -ikkunassa 
Microsoft .NET Framework 1.1 -tekstin vieressa oleva ruutu. 

Jos haluat nahda Microsoft .NET Framework -ohjelmiston osat, 
valitse Core Components (Ydinkomponentit) -otsikon vieressa 
oleva plusmerkki (+). 

6. Valitse Next (Seuraava). 

7. Asenna Microsoft .NET nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

8. Asenna MUI-kayttoliittyma uudestaan seuraavassa kohdassa 
annettujen ohjeiden mukaan. 
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Microsoft Windows XP Professional MUI 
-kayttdliittyman asentaminen uudestaan 

Windows XP Professional MUI toimitetaan kahdella CD-levylla. 
Asennettavista kielista riippuen joudut ehka toistamaan seuraavat 
toimenpiteet toisen CD-levyn kanssa. 

1 . Aseta Microsoft Windows XP Professional MUI -CD-levy 
optiseen asemaan, joka on taulutietokoneen lisavarusteena 
saatavan telakointiaseman MultiBay-paikassa tai ulkoisessa 
MultiBay-paikassa. 

<*2^ Jos automaattinen kaynnistys -toiminto on kaytossa, 

asennusohjelma kaynnistyy automaattisesti ja voit siirtya 
vaiheeseen 5. 

2. Valitse Start (Kaynnista) > Run (Suorita). 

3. Kirjoita x:\MUISETUP.EXE (missa x on sen aseman kirjain, johon 
asetit CD-levyn). 

4. Valitse OK. 

5. Valitse Accept the License Agreement (Hyvaksy 
kayttooikeussopimus) -tekstin vieressa oleva ruutu ja valitse 
Continue (Jatka). 

6. Valitse asennettavat kielet. 

Jos haluamaasi kielta ei loydy kieliluettelosta, yrita loytaa se 
toiselta Windows XP Professional MUI -CD-levylta. 

7. Valitse Default User Settings (Oletuskayttajan asetukset) 
-kohdassa kieli oletuskayttajaa ja uusia kayttajatileja varten. 

8. Valitse Match the Language for non-Unicode programs 
(Kayta muiden kuin Unicode-ohjelmien kanssa) -ruutu ja 
oletuskayttajan kieli. 
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A. Jos valitsemasi ensisijainen MUl-kieli ei ole sama kuin 
ei-Unicode-ohjelmien kieli, naytossa voi nakya 
vaaristyneita merkkeja tai kysymysmerkkeja joidenkin 
sovellusten kayton aikana. Ei-Unicode-ohjelmien kielen 
pitaa olla sama kuin ensisijainen kieli ja ensisijainen 
MUl-kieli. Tama asetus varmistaa, etta erikoismerkit 
nakyvat oikein Windowsin valintaikkunoissa ja 
ilmoituksissa. 

9. Valitse OK. 

10. Asenna Tablet PC MUI -kayttoliittyma uudestaan 
seuraavassa kohdassa annettujen ohjeiden mukaan. 

Tablet PC MUI -kayttdliittyman asentaminen 
uudestaan 

1. Aseta Windows XP Tablet PC MUI -CD-levy optiseen 
asemaan, joka on taulutietokoneen lisavarusteena saatavan 
telakointiaseman MultiBay-paikassa tai ulkoisessa 
MultiBay-paikassa. 

Jos automaattinen kaynnistys -toiminto on kaytossa, 
asennusohjelma kaynnistyy automaattisesti ja voit siirtya 
vaiheeseen 5. 

2. Valitse Start (Kaynnista) > Run (Suorita). 

3. Kirjoita x:\SETUP.EXE (missa x on sen aseman kirjain, johon 
asetit CD-levyn). 

4. Valitse OK. 

5. Valitse Accept the License Agreement (Hyvaksy 
kayttooikeussopimus) -ruutu ja valitse Continue (Jatka). 

6. Valitse asennettavat kielet. 

7. Valitse OK. 
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Bluetooth-ohjelmiston paivittaminen 
Flash Upgrade -apuohjelmalla 

Bluetooth-ohjelmisto sisaltaa Flash Upgrade -apuohjelman, jonka 
avulla voit paivittaa tietokoneen Bluetooth-moduulin 
laiteohjelmiston. Sita mukaa kun uusia Bluetooth-toimintoja 
kehitetaan tai laiteohjelmistopaivityksia julkaistaan, ne voi ladata 
SoftPaq-tiedostona HP:n Internet-sivustosta http://www.hp.com. 

Voit noutaa Bluetooth-moduulin uuden laiteohjelmiston 
seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon http://www.hp.com/supportjoka sisaltaa 
tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi SoftPaq-tiedosto Bluetooth-ominaisuuden Support 
(Tuki)-osasta sivuston ohjeiden mukaan. 

3. Tiedostojen latausalueella: 

a. Kirjoita muistiin ohjelmistopaketin numero tai nimi, jotta 
loydat sen kiintolevylta lataamisen jalkeen. 

b. Lataa ohjelmistopaketti kiintolevyllesi sivuston ohjeiden 
mukaan. 

4. Kun tiedosto on ladattu, valitse Start (Kaynnista) > All 
Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > 
Windows Explorer (Resurssienhallinta) > My Computer 
(Oma tietokone) > kiintolevysi, joka on yleensa paikallinen 
levy C > Program Files (Ohjelmatiedostot) > Widcomm > 
Bluetooth Software > bin. 

5. Avaa Bluetooth Device Firmware Upgrade 
(Bluetooth-laiteohjelmistopaivitys)-valintaikkuna 
kaksoisnapsauttamalla btdfuapp.exe-tiedostoa. 

6. Valitse Browse (Selaa) -painike ja kansio, johon DFU 
(Device Firmware Upgrade) -tiedosto tallennettiin. 

7. Valitse DFU-tiedosto ja Open (Avaa). 
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8. Valitse Start (Kaynnista). 

<*2^ Bluetooth Device Firmware Upgrade -valintaikkunan 
etenemispalkki nayttaa, missa vaiheessa flash-muistin 
paivitys on. 

9. Jos sinulta pyydetaan USB-ohjainta, siirry Program Files 
(Ohjelmatiedostot)-hakemistossa olevaan bin-hakemistoon 
ja lataa ohjain nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

10. Kun DFU-tiedosto on ladattu, sulje ilmoitusikkuna 
valitsemalla OK. 

11. Valitse Exit (Lopeta)-painike. Flash-muistin paivitys 
lopetetaan ja kaikki ikkunat suljetaan. 
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Salasanat 



Tassa luvussa kerrotaan HP:n salasanojen kaytosta. 

Jos haluat tietoa Windowsin salasanojen kaytosta, valitse Start 
(Kaynnista) > Help and Support (Ohje ja tuki) > Security and 
Administration (Tietoturva ja hallinta). 

Salasanojen pikaopas 

Taulutietokoneelle voidaan asettaa seuraavat HP:n salasanat. 



Turvallisuusriski 


Kaytettava salasana 


Tietokoneen luvaton kaytto 


Kaynnistyssalasana 


Setup-apuohjelman luvaton kaytto 


Jarjestelmanvalvojan salasana 


Jarjestelman kiintolevyn sisallon 


DriveLock-salasana 


luvaton kaytto 





Salasanojen hallitseminen 

HP:n salasanat (kaynnistyssalasana, jarjestelmanvalvojan 
salasana j a DriveLock-salasana) eivat nay niiden asettamisen, 
vaihtamisen, poistamisen tai syottamisen aikana. 

AVAROITUS: Microsoft Tablet PC Input Panel (TlP)-sovelluksessa nakyy 
nappaimisto tietokoneen naytolla. Siina voi nakya myos 
kasialantunnistusta tukeva kirjoitusalusta. Vaikka TIP-sovellus 
mahdollistaa korealaisen, kiinalaisen tai japanilaisen kirjoitusmerkiston 
kayton salasanoja luotaessa, HP suosittelee, etta kaytat vain 
nappaimiston kirjaimia ja numeroita henkilokohtaisessa salasanassasi 
(esim. OmaTTkonePCl ). Salasanan luominen korealaisilla, kiinalaisilla 
tai japanilaisilla merkeilld estaci sinua kirjautumasta sisdcin 
taulutietokoneeseen. 
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Asetusten mddrittdminen 
Setup-apuohjelmassa 

Salasanoja voi asettaa, vaihtaa ja poistaa Setup-apuohjelmalla. 
Setup ei ole Windows-ohjelma, minka vuoksi 

■ sen kanssa ei voi kayttaa kynaa 

■ kohteiden valintaan ja apuohjelmassa siirtymiseen kaytetaan 
taulutietokoneen pyorityssaadinta tai ulkoisen nappaimiston 
Enter -nappainta ja nuolinappaimia. 

■ asetukset, joissa pitaa kirjoittaa tekstia tai numeroita, kuten 
salasanan asettaminen tai vaihtaminen, voidaan maarittaa 
vain kayttamalla ulkoista nappaimistoa. 

Jos olet kayttanyt aiemmin vain Windows-ohjelmia, HP 
suosittelee, etta luet taman oppaan luvun "Asetus- ja 
tukiohjelmat" kohdan "Setup-apuohjelman kayttaminen", 
ennen kuin maaritat salasanoja talla apuohjelmalla. 

Salasanan unohtaminen 

Kun asetat tai vaihdat salasanan, kirjoita se muistiin ja sailyta se 
turvallisessa paikassa tietokoneesta erillaan. 

■ Jos unohdat kaynnistyssalasanan, voit kaynnistaa tietokoneen 
tai palauttaa sen lepotilasta vain, jos annat 
jarjestelmanvalvojan salasanan tai valtuutettu HP:n 
huoltoliike palauttaa tietokoneen alkuasetukset. 

■ Jos unohdat jarjestelmanvalvojan salasanan, 
Setup-apuohjelmaa ei voi avata, ennen kuin valtuutettu HP:n 
huoltoliike on palauttanut tietokoneen alkuasetukset. 

■ Jos unohdat DriveLock-salasanan, kiintolevya ei voi kayttaa. 

Jos haluat ottaa yhteytta valtuutettuun HP:n huoltoliikkeeseen, 
katso tietokoneen mukana tullut englanninkielinen Worldwide 
Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -opas. 
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HP:n ja Windowsin salasanojen 
kayttaminen 

HP:n salasana maaritetaan Setup-apuohjelmassa. Windowsin 
salasana maaritetaan Windows-kayttojarjestelmassa. 

HP:n ja Windowsin salasanat toimivat toisistaan riippumatta. 
HP:n salasanakehotteessa pitaa antaa HP:n salasana ja 
Windowsin salasanakehotteessa Windowsin salasana. Esimerkki: 

■ Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se (ei Windowsin 
salasana) pitaa antaa, kun tietokone kaynnistetaan tai lepotila 
lopetetaan. 

■ Jos asetat Windowsin kysymaan salasanan ennen 
valmiustilan lopettamista, sinun pitaa antaa Windowsin 
salasana (ei kaynnistyssalasana), kun haluat lopettaa 
valmiustilan. 

■ Setup-apuohjelmassa asetettua jarjestelmanvalvojan 
salasanaa ja Windowsissa asetettua Windowsin 
jarjestelmanvalvojan salasanaa ei voi kayttaa sekaisin. 

Kaikkia HP:n salasanoina kaytettyja numerosarjoja voi kayttaa 
myos muina HP:n salasanoina tai Windowsin salasanana 
seuraavin ehdoin: 

■ HP:n salasanat voivat sisaltaa enintaan 32 numeroa 

■ Kun tietokone kaynnistetaan kiintolevylta, joka on suojattu 
DriveLock-toiminnolla, kayttajan ei tarvitse antaa 
kaynnistyssalasanaa, jos nan antaa DriveLock-salasanan, 
joka on sama kuin kaynnistyssalasana. 

■ Jos seka kaynnistyssalasana etta jarjestelmanvalvojan 
salasana on asetettu, kaynnistyssalasanan kehotteessa 
voidaan antaa jarjestelmanvalvojan salasana. 



Ohjelmisto-opas 



4-3 



Salasanat 



Salasanan tilan tarkistaminen 

Voit tarkistaa Setup-apuohjelmalla, onko kaynnistyssalasana, 
jarjestelmanvalvojan salasana tai DriveLock-salasana asetettu. 

Jarjestelmanvalvojan salasana on asetettu, jos se pyydetaan, kun 
avaat Setup-apuohjelman. 

Kaikkien HP:n salasanojen tila nakyy Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon ja kohdistin vilkkuu nayton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Jos haluat siirtya j a valita kohteita kayttamatta ulkoista 
nappaimistoa, siirry pyorityssaatimella haluamaasi 
kohtaan ja valitse se painamalla saadinta. 

□ Jos haluat siirtya ohjelmassa ja valita kohteita 
kayttamalla ulkoista nappaimistoa, siirry 
nuolinappaimella haluamaasi kohtaan ja valitse se 
painamalla Enter-nappainta. 

2. Valitse Security (Turvallisuus)-valikko. 

3. Jos haluat nahda 

□ kaynnistyssalasanan tilan, valitse Power-On Password Is 
(Kaynnistyssalasana on) 

□ jarjestelmanvalvojan salasanan tilan, valitse Supervisor 
Password Is (Jarjestelmanvalvojan salasana on) 

□ DriveLock-salasanan tilan, valitse DriveLock Password 
Is (DriveLock-salasana on) 

"Set" (Asetettu) ilmaisee, etta salasana on asetettu. "Clear" 
(Tyhja) ilmaisee, etta salasanaa ei ole asetettu. 

4. Jos haluat lopettaa Setup-apuohjelman muuttamatta 
asetuksia, valitse Exit (Lopeta) > Exit Discarding Changes 
(Lopeta muuttamatta asetuksia). 
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Kaynnistyssalasanan kayttaminen 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Kun kaynnistyssalasana on asetettu, se pyydetaan joka kerta, kun 
tietokone kaynnistetaan tai lepotila lopetetaan. 

Jos kaytat samaa numerosarjaa kaynnistys- ja 
DriveLock-salasanana, sinulta kysytaan DriveLock-salasana, ei 
kaynnistyssalasanaa, kun tietokone kaynnistetaan. 

Kaynnistyssalasanan asettaminen 

Kaynnistyssalasanan asettamista varten jarjestelmassa pitaa olla 
ulkoinen nappaimisto. Nappaimisto voi olla taulutietokoneen 
nappaimisto tai taulutietokoneen USB-liitantaan kytketty 
vakionappaimisto. 

Kaynnistyssalasana asetetaan Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon ja kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Siirry apuohjelmassa nuolinappaimella ja valitse 
kohde Enter-nappaimella. 

2. Kaynnistyssalasanan asetuksiin paaseminen: valitse Security 
(Turvallisuus)-valikko > Set Power-On Password (Aseta 
kaynnistyssalasana) j a paina Enter-nappainta. 

3. Kirjoita molempiin kenttiin enintaan 32 numeroa sisaltava 
numerosarja ja paina Enter-nappainta. 

4. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Setup-apuohjelman, 
valitse File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna 
muutokset ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Salasanan antaminen kaynnistyssalasanan 
kehotteessa 

Anna kaynnistyssalasanakehotteessa joko kaynnistyssalasana 
tai jarjestelmanvalvojan salasana. Kumpikin salasana voidaan 
syottaa ulkoisen nappaimiston avulla tai ilman sita. 

Kaynnistyssalasanakehotteessa nakyy kynalla kaytettava 
numeronappaimisto. Anna kaynnistyssalasana tai 
jarjestelmanvalvojan salasana jollakin seuraavista tavoista: 

■ valitse salasanan numerot numeronappaimistosta 
koskettamalla niita kynan karjella ja kosketa lopuksi 
numeronappaimiston Enter-nappainta 

■ kirjoita salasana lisavarusteena saatavalla nappaimistolla 
ja paina Enter. 

Jos annat vaaran salasanan kolme kertaa perakkain, katkaise 
tietokoneesta virta tyontamalla virtakytkinta ja pitamalla sita 
paikallaan nelja sekuntia. Kytke taman jalkeen tietokoneeseen 
virta ja yrita uudelleen. Jos tietokone kaynnistetacin uudelleen 
(Windows Security -nappaimella), salasanaa ei voi antaa neljatta 
kertaa. 

Kaynnistyssalasanan vaihtaminen 
tai poistaminen 

Kaynnistyssalasanan vaihtamista tai poistamista varten 
jarjestelmassa pitaa olla lisavarusteena saatava nappaimisto. 
Nappaimisto voi olla taulutietokoneen nappaimisto tai 
taulutietokoneen USB-liitantaan kytketty vakionappaimisto. 

Kaynnistyssalasana vaihdetaan tai poistetaan 
Setup-apuohjelmassa. 
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1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon j a kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Siirry apuohjelmassa nuolinappaimella ja valitse kohde 
Enter-nappaimella. 

2. Kaynnistyssalasanan asetuksiin paaseminen: valitse Security 
(Turvallisuus)-valikko > Set Power-On Password (Aseta 
kaynnistyssalasana) ja paina Enter-nappainta. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Enter Old Password (Kirjoita 
vanha salasana) -kenttaan ja paina Enter. Taman jalkeen 

□ jos haluat vaihtaa salasanan, kirjoita molempiin 
kenttiin uusi salasana, jossa on enintaan 32 numeroa, 
ja paina Enter. 

□ Jos haluat poistaa salasanan, tyhjenna molemmat kentat 
ja paina Enter. 

4. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Setup-apuohjelman, 
valitse File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna 
muutokset ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Jarjestelmanvalvojan salasanan 
kayttaminen 

Jarjestelmanvalvojan salasanalla voit suojata 
Setup-apuohjelmassa maaritetyt kokoonpanoasetukset ja 
jarjestelman tunnistustiedot. Kun salasana on asetettu, se 
kysytaan ennen Setup-apuohjelman avaamista. 

Jarjestelmanvalvojan salasana voidaan antaa myos 
kaynnistyssalasanan kehotteessa. 
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Jarjestelmanvalvojan salasanan 
asettaminen 

Jarjestelmanvalvojan salasanan asettamista varten jarjestelmassa 
pitaa olla lisavarusteena saatava nappaimisto. Nappaimisto voi 
olla taulutietokoneen nappaimisto tai taulutietokoneen 
USB-liitantaan kytketty vakionappaimisto. 

Jarjestelmanvalvojan salasana asetetaan Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon j a kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Siirry apuohjelmassa nuolinappaimella ja valitse kohde 
Enter-nappaimella. 

2. Jarjestelmanvalvojan salasanan asetuksiin paaseminen: 
valitse Security (Turvallisuus)-valikko > Set Supervisor 
Password (Aseta jarjestelmanvalvojan salasana) ja paina 
Enter-nappainta. 

3. Kirjoita molempiin kenttiin enintaan 32 numeroa sisaltava 
numerosarja ja paina Enter-nappainta. 

4. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Setup-apuohjelman, 
valitse File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna 
muutokset ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Salasanan antaminen jarjestelmanvalvojan 
salasanakehotteessa 

Jarjestelmanvalvojan salasana voidaan antaa lisavarusteena 
saatavan nappaimiston avulla tai ilman sita. 

Jarjestelmanvalvojan salasanakehotteessa nakyy kynalla 
kaytettava numeronappaimisto. Voit antaa salasanan jollakin 
seuraavista tavoista: 

■ valitse salasanan numerot numeronappaimistosta 
koskettamalla niita kynan karjella ja kosketa lopuksi 
numeronappaimiston Enter-nappainta 

■ kirjoita salasana ulkoisella nappaimistolla ja paina Enter. 

Jos annat vaaran jarjestelmanvalvojan salasanan kolme kertaa 
perakkain, katkaise tietokoneesta virta tyontamalla virtakytkinta 
ja pitamalla sita paikallaan nelja sekuntia. Kytke tietokoneeseen 
virta. Jos tietokone kdynnistetddn uudelleen (Windows Security 
-nappaimella), salasanaa ei voi antaa neljatta kertaa. 
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Jarjestelmanvalvojan salasanan 
vaihtaminen tai poistaminen 

Jarjestelmanvalvojan salasanan vaihtamista tai poistamista varten 
jarjestelmassa pitaa olla ulkoinen nappaimisto. Nappaimisto voi 
olla taulutietokoneen nappaimisto tai taulutietokoneen 
USB-liitantaan kytketty vakionappaimisto. 

Voit vaihtaa tai poistaa jarjestelmanvalvojan salasanan 
seuraavasti. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon j a kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Siirry apuohjelmassa nuolinappaimella ja valitse 
kohde Enter-nappaimella. 

2. Jarjestelmanvalvojan salasanan asetuksiin paaseminen: 
valitse Security (Turvallisuus)-valikko > Set Supervisor 
Password (Aseta jarjestelmanvalvojan salasana) ja paina 
Enter-nappainta. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Enter Old Password (Kirjoita 
vanha salasana) -kenttaan ja paina Enter. Taman jalkeen: 

□ Jos haluat vaihtaa salasanan, kirjoita molempiin kenttiin 
uusi salasana, jossa on enintaan 32 numeroa, ja paina 
Enter. 

□ Jos haluat poistaa salasanan, tyhjenna molemmat kentat 
ja paina Enter. 

4. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Setup-apuohjelman, 
valitse File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna 
muutokset ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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DriveLock-toiminnon kdyttdminen 



AVAROITUS: Jos unohdat DriveLock-salasanan, DriveLock-toiminnolla 
suojattua kiintolevya ei voi kayttaa. 



DriveLock estaa kiintolevyn sisallon luvattoman kayton. Kun 
DriveLock-suojaus on otettu kayttoon kiintolevylla, 
DriveLock-salasana tarvitaan kiintolevyn kayttamiseksi. 

Jos DriveLock-salasana on sama kuin kaynnistyssalasana, 
tietokone ei pyyda kaynnistyssalasanaa. 

Kiintolevyn suojaaminen 
DriveLock-toiminnolla 

Jos haluat paasta Setup-apuohjelman DriveLock-asetuksiin, avaa 
Setup-ohjelma sen jalkeen, kun olet sammuttanut tietokoneen ja 
kytkenyt sen virran paalle. Jos avaat Setup-apuohjelman 
Windowsin uudelleenkaynnistyksen jalkeen, et voi kayttaa 
DriveLock-asetuksia. 

DriveLock-salasanan asettamista varten jarjestelmassa pitaa olla 
ulkoinen nappaimisto. Nappaimisto voi olla taulutietokoneen 
nappaimisto tai taulutietokoneen USB-liitantaan kytketty 
vakionappaimisto. 

1 . Jos haluat varmistaa, etta tietokone on pois paalta eika 
lepotilassa, tyonna virtakytkinta ja vapauta se. Jos 
tyotiedostosi palaavat nayttoon, sulje auki olevat tiedostot, 
lopeta sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. Kun 
HP-logo tulee nayttoon ja kohdistin vilkkuu nayton oikeassa 
ylakulmassa, paina taulutietokoneen esc-painiketta tai 
ulkoisen nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Siirry apuohjelmassa nuolinappaimella ja valitse kohde 
Enter-nappaimella. 
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Salasanat 



3. DriveLock-salasanan asetuksiin paaseminen: valitse Security 
(Turvallisuus)-valikko > Set DriveLock Password (Aseta 
DriveLock-salasana) ja paina Enter-nappainta. 

4. Kirjoita molempiin kenttiin enintaan 32 numeroa sisaltava 
numerosarja ja paina Enter-nappainta. 

5. Lue varoitusteksti. Jatka painamalla Enter. 

6. Vahvista kiintolevyn DriveLock- suojaus kirjoittamalla 
Confirmation (Vahvistus)-kenttaan DriveLock j a 
painamalla Enter-nappainta. 

7. Jos haluat tallentaa tekemasi DriveLock-asetukset, valitse 
File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset 
ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Suojatun kiintolevyn kayttaminen 

DriveLock-salasana voidaan antaa lisavarusteena saatavan 
nappaimiston avulla tai ilman sita. 

Salasanakehotteessa nakyy kynalla kaytettava 
numeronappaimisto. Voit antaa salasanan jollakin seuraavista 
tavoista: 

■ valitse salasanan numerot numeronappaimistosta 
koskettamalla niita kynan karjella ja kosketa lopuksi 
numeronappaimiston Enter-nappainta 

■ kirjoita salasana ulkoisella nappaimistolla ja paina Enter. 

Jos annat vaaran DriveLock-salasanan kaksi kertaa perakkain, 
katkaise tietokoneesta virta tyontamalla virtakytkinta ja pitamalla 
sita paikallaan nelja sekuntia. Kytke tietokoneeseen virta. Jos 
tietokone kaynnistetaan uudelleen (Windows Security 
-nappaimella), salasanaa ei voi antaa kolmatta kertaa. 
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Salasanat 



DriveLock-salasanan vaihtaminen 
tai poistaminen 

Jos haluat paasta Setup-apuohjelman DriveLock-asetuksiin, avaa 
Setup-apuohjelma sen jalkeen, kun olet sammuttanut tietokoneen 
ja kytkenyt siihen virran. Jos avaat Setup-apuohjelman 
Windowsin uudelleenkaynnistyksen jalkeen, et voi kayttaa 
DriveLock-asetuksia. 

1 . Jos haluat varmistaa, etta tietokone on pois paalta eika 
lepotilassa, tyonna virtakytkinta ja vapauta se. Jos 
tyotiedostot palaavat nayttoon, sammuta tietokone. 

2. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon j a kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen Esc-painiketta tai ulkoisen 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Siirry apuohjelmassa nuolinappaimella ja valitse kohde 
Enter-nappaimella. 

3. DriveLock-salasanan asetuksiin paaseminen: valitse Security 
(Turvallisuus)-valikko > Set DriveLock Password (Aseta 
DriveLock-salasana) ja paina Enter-nappainta. 

4. Kirjoita nykyinen salasana Enter Old Password (Kirjoita 
vanha salasana) -kenttaan ja paina Enter. Taman jalkeen: 

□ Jos haluat vaihtaa salasanan, kirjoita molempiin kenttiin 
uusi salasana, jossa on enintaan 32 numeroa, ja paina 
Enter. 

□ Jos haluat poistaa salasanan, tyhjenna molemmat kentat 
ja paina Enter. 

5. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Setup-apuohjelman, 
valitse File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna 
muutokset ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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CD- ja DVD-ohjelmistot 



CD- ja DVD-levyjen kayttaminen 



HP suosittelee, etta luet seuraavat CD- ja DVD-levyja koskevat 
yleiset ohjeet, ennen kuin alat kayttaa optisten levyasemien 
ohjelmistoja. 

Asennus- ja poisto-ohjeiden etsiminen 

CD- ja DVD-levyja voidaan toistaa optisessa levyasemassa, joka 
on lisavarusteena saatavan telakointiaseman MultiBay-paikassa 
tai ulkoisessa MultiBay-paikassa. 

■ Ohjeet levyaseman asentamista varten tulevat lisavarusteena 
saatavan ulkoisen MultiBay-paikan tai telakointiaseman 
mukana. 

■ Ohjeet CD-levyjen asettamista ja poistamista varten on talla 
CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan luvussa "Levyasemat". 

Valmiustilan {a lepotilan kayton 
valttaminen 



Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan aanta tai videota 



sisaltavan tallennusvalineen toiston aikana, toisto voi keskeytya 
tai aanen- tai kuvanlaatu voi heiketa. 



Jos kaynnistat valmiustilan tai lepotilan vahingossa 
tallennusvalineen kayton aikana, lopeta valmiustila tai lepotila 
tyontamalla virtakytkinta ja vapauttamalla se. Kaynnista 
tietokone uudelleen. 

Lisatietoja valmius- ja lepotilasta on luvussa 1, "Virta". 
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CD- ja DVD-ohjelmistot 



Tallennusvalineen sisallon tarkasteleminen 

Kun asetat jarjestelmaan levykkeen, CD-levyn tai DVD-levyn, 
tietokone voi alkaa toistaa tallennusvalinetta, nayttaa sen sisallon, 
olla tekematta mitaan tai nayttaa vastauskehotteen. 

Voit maarittaa kayttojarjestelman automaattinen kaynnistys 
-toiminnolla, miten tietokone reagoi, kun siihen asetetaan 
erilaisia tallennusvalineita. 

Automaattisen kaynnistyksen asetusten 
maarittaminen 

Voit maarittaa automaattisen kaynnistyksen asetukset seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > My Computer (Oma tietokone). 

2. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella. 

3. Valitse Properties (Ominaisuudet) > AutoPlay 
(Automaattinen kaynnistys) -valilehti ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

4. Jos haluat tallentaa asetukset, valitse OK-painike. 

Tallennusvalineen sisallon tarkasteleminen ilman 
automaattista kaynnistysta 

Jos haluat nahda tallennusvalineen sisallon, kun automaattinen 
kaynnistystoiminto ei nayta sita, toimi seuraavasti: 

1 . Aseta tallennusvaline levyasemaan. 

2. Valitse Start (Kaynnista) > Run (Suorita) ja kirjoita 
explorer x: 

(missa X on sen aseman tunnus, jossa tallennusvaline on). 

3. Valitse OK-painike. 

(gx^ Aseman tunnus on kirjain, jota tietokone kayttaa aseman 

tunnistamiseen. Jos haluat nahda jokaisen jarjestelmassa olevan 
aseman tunnuksen, valitse Start (Kaynnista) > My Computer 
(Oma tietokone). 
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CD- ja DVD-ohjelmistot 



CD-levyjen soittaminen Windows 
Media Player -ohjelmalla 

CD-aanilevyn soittaminen 

Voit soittaa CD-aanilevyn seuraavasti: 

1. Lue taman luvun alussa oleva kohta "CD- ja DVD-levyjen 
kayttaminen". 

2. Jos jarjestelmassa ei ole optista levyasemaa, aseta se 
lisavarusteena saatavaan ulkoiseen MultiBay-paikkaan tai 
lisavarusteena saatavan telakointiaseman MultiBay-paikkaan. 

3. Aseta CD-aanilevy asemaan ja sulje levykelkka. Odota pari 
sekuntia. Toimi sen jalkeen seuraavasti: 

□ Jos Windows Media Player kaynnistyy, siirry 
vaiheeseen 5. 

□ Jos Windows Media Player ei kaynnisty, siirry 
vaiheeseen 4. 

4. Valitse Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Entertainment (Viihde) > 
Windows Media Player. 

5. Kaynnista CD-levy valitsemalla Play (Soita)-painike. Pysayta 
CD-levy valitsemalla Stop (Pysayta)-painike. 



Ohjelmisto-opas 



5-3 



CD- ja DVD-ohjelmistot 



Video-CD-levyn toistaminen 

1. Lue taman luvun alussa oleva kohta "CD- ja DVD-levyjen 
kayttaminen". 

2. Jos jarjestelmassa ei ole optista levyasemaa, aseta se 
lisavarusteena saatavaan ulkoiseen MultiBay-paikkaan tai 
lisavarusteena saatavan telakointiaseman MultiBay-paikkaan. 

3. Aseta CD-videolevy asemaan ja sulje levykelkka. Odota pari 
sekuntia. Toimi sen jalkeen seuraavasti: 

□ Jos automaattinen kaynnistys on kaytossa, Windows 
Media Player -ohjelma kaynnistyy. Siirry vaiheeseen 9. 

□ Jos CD-levya ei aleta toistaa ja Windows Media Player ei 
kaynnisty, siirry vaiheeseen 4. 

4. Valitse Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Entertainment (Viihde) > 
Windows Media Player. 

5. Valitse Windows Media Player -ohjelman valikossa File 
(Tiedosto) > Open (Avaa). 

6. Valitse Browse (Selaa)- tai Look (Kohde)-kohdassa sen 
aseman tunnus, jossa CD-levy on. 

Aseman tunnus on kirjain, jota tietokone kayttaa aseman 
tunnistamiseen. Jos haluat nahda jokaisen jarjestelmassa olevan 
aseman tunnuksen, valitse Start (Kaynnista) > My Computer 
(Oma tietokone). 

7. Valitse kansio, jossa toistettava videotiedosto on. 

8. Valitse videotiedosto j a valitse Open (Avaa)-painike. 

9. Kun haluat lopettaa CD-levyn toistamisen, valitse Stop 
(Pysayta)-painike. 
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CD- ja DVD-ohjelmistot 



Windows Media Player -ohjeen avaaminen 

Windows Media Player -sovellus on kayttojarjestelman osa. 
Tietoa Windows Media Player -ohjelman kaytosta on sen 
ohjetiedostossa. 

Jos haluat avata ohjetiedoston, kaynnista Windows Media Player 
ja avaa Help (Ohje)-valikko. 

Voit kaynnistaa Windows Media Player -ohjelman seuraavilla 
tavoilla: 

■ asettamalla CD-levyn optiseen asemaan ja sulkemalla 
levykelkan 

■ napsauttamalla ilmaisinalueella olevaa Windows Media 
Player -kuvaketta. 

Jos kuvake ei nay, valitse ilmaisinalueella oleva Show Hidden 
Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) -kuvake. 

■ Valitse Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Entertainment (Viihde) > 
Windows Media Player. 
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CD- ja DVD-ohjelmistot 



DVD-levyjen toistaminen 
WinDVD-ohjelmalla 

Inter Video WinDVD on sovellus, jonka avulla voit katsella 
DVD-levyilla olevia elokuvia. WinDVD on tallennettu valmiiksi 
tietokoneeseen, mutta sita ei ole asennettu. 



WinDVD-ohjelman asentaminen 

Voit asentaa WinDVD-ohjelman nayton ohjeiden mukaan, kun 
asetat DVD-levyn ensimmaisen keiTan DVD-asemaan. HP 
kuitenkin suosittelee, etta asennat WinDVD-ohjelman, ennen 
kuin asetat DVD-levyn asemaan. 



Joillakin DVD-levyilla on muiden valmistajien toisto-ohjelmia, 
kuten PC Friendly. Jos asetat asemaan jonkin toisen valmistajan 
ohjelman sisaltavan DVD-levyn ennen WinDVD-ohjelman 
asentamista, sinua pyydetaan asentamaan kyseinen ohjelma 
WinDVD-ohjelman sijaan. Jos haluat asentaa mieluummin 
WinDVD-ohjelman, peruuta toisen valmistajan ohjelman asennus 
napsauttamalla esimerkiksi No-, Cancel- tai Exit-painiketta, 
jolloin asennusikkuna suljetaan. 




Voit asentaa WinDVD-ohjelman seuraavasti: 

» Valitse Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Setup WinDVD Software (Asenna WinDVD-ohjelmisto) > 
Next (Seuraava)-painike ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

WinDVD-ohjeen avaaminen 

Tietoa WinDVD-ohjelman kaytosta on sen ohjetiedostossa. Voit 
avata ohjetiedoston seuraavasti: 

1 . Avaa WinDVD-ikkuna valitsemalla Start (Kaynnista) > 
All Programs (Kaikki ohjelmat) > Inter Video WinDVD > 
WinDVD. 

2. Valitse ohjepainike. (Ohjepainikkeessa nakyy 
kysymysmerkki.) 
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DVD-levyn kaynnistaminen 

WinDVD Player -ohjelman ohjetiedoston lisaksi myos 
seuraavista tiedoista voi olla hyotya: 

■ Yleista tietoa DVD-levyjen kaytosta, kuten valmiustilan ja 
lepotilan kayton valttamisesta DVD-levyn kayton aikana, on 
taman luvun alussa kohdassa "CD- ja DVD-levyjen 
kayttaminen". 

■ Jos jarjestelmassa on lisavarusteena saatava telakointiasema, 
aseta tietokone siihen tai irrota tietokone siita, ennen kuin alat 
toistaa DVD-levya (did DVD-levyn toiston aikana). 

■ Jotta DVD-levyn kuvan- ja aanenlaatu on mahdollisimman 
hyva, tallenna tyotiedostot ja lopeta kaikki sovellukset, ennen 
kuin alat toistaa DVD-levya. 

■ Paras tulos saavutetaan, kun tietokone asetetaan vaakatasoon 
DVD-levyn katselun ajaksi. 

■ Kun asetat DVD-levyn asemaan, automaattinen kaynnistys 
-toiminto kaynnistaa hetken kuluttua DVD-levyn j a WinDVD 
Player -ohjelman. 

■ Jos nayttoon tulee Playback Of Content From This Region Is 
Not Permitted (Talta alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei 
voida toistaa) -virheilmoitus, pysayta DVD-levy, vaihda 
alueasetus seuraavassa kohdassa kerrotulla tavalla ja 
kaynnista DVD-levy uudelleen. 
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CD- ja DVD-ohjelmistot 



DVD-alueasetusten kayttaminen 

Useimmat DVD-levyt, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluenumeron. DVD-aluenumeroiden 
avulla voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluenumero on sama kuin optisen 
aseman aluenumero. 

Ellei DVD-levyn aluenumero vastaa asemasi alueasetusta, 
nayttoon tulee virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos 
haluat toistaa DVD-levyn, optisen aseman alueasetus pitaa 
vaihtaa. 

/\ VAROITUS: DVD-aseman alueasetus voidaan vaihtaa viisi kertaa. 

■ Alueasetuksesta, jonka valitset viidennella kerralla, tulee aseman 

pysyva asetus. 

■ Aluenumeron jaljella olevien vaihtokertojen maara ncikyy 

WinDVD-ikkunan Remaining Times Until Permanent (Vaihtokertojen 
maara ennen pysyvdksi asettamista) -kohdassa. Numero ilmaisee 
myds viidennen vaihtokerran, jolloin valittu asetus jdd pysyvdksi. 



Voit vaihtaa aseman alueasetuksen seuraavasti: 

1. Aseta haluamasi DVD-levy optiseen levyasemaan, joka on 
lisavarusteena saatavassa telakointiasemassa tai ulkoisessa 
MultiBay-paikassa. 

2. Jos WinDVD-ikkuna ei avaudu hetken kuluttua, valitse Start 
(Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Inter Video 
WinDVD > WinDVD. 

3. Valitse ikkunan vasemmassa alakulmassa oleva Properties 
(Ominaisuudet)-kuvake. 

4. Valitse General (Yleiset)-valilehti. 

5. Valitse alue. 

6. Valitse OK-painike. 



5-8 



Ohjelmisto-opas 



6 



Kaynnistysjdrjestys 



Setup-apuohjelmalla voit asettaa taulutietokoneen kaynnistymaan 
useimmilta laitteilta, joilta kaynnistys on mahdollinen. 
Kaynnistyslaite sisaltaa tiedostot, joita tietokone tarvitsee 
kaynnistyakseen ja toimiakseen asianmukaisesti. 

Kaynnistyslaite voi olla esimerkiksi kiintolevy, sisainen 
verkkokortti tai levyasema, jolta kaynnistys voidaan tehda. 
Kaynnistyksessa kaytettava tallennusvaline voi olla levyke tai 
optinen levy. 

Tietokonetta ei voi kaynnistaa verkkokortilta, jos verkkokortin 
kayttoonottoa kaynnistyksen aikana ei ole sallittu. 

Kaynnistyslaitteiden etsintajarjestys 

Jos jarjestelmassa on useita kaynnistyslaitteita, tietokone valitsee 
kaynnistyslaitteen etsimalla niiden sijaintipaikkoja ennalta 
maaritetyssa jarjestyksessa: 

1 . optinen kaynnistyslevy 

2. kaynnistyslevyke 

3. kaynnistyskiintolevy 

4. verkkokortti, jolta jarjestelma voidaan kaynnistaa. 
Laitteiden sijaintipaikkoja ovat: 

■ tietokoneen kiintolevypaikka 

■ lisavarusteena saatavan telakointiaseman MultiBay-paikka 

■ lisavarusteena saatava ulkoinen MultiBay-paikka, joka on 
liitetty tietokoneeseen. 
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Kaynnistysjarjestys 



Jarjestelma ei etsi kaynnistyslaitetta telakointiasemaan liitetysta 
ulkoisesta MultiBay-paikasta. 

Voit muuttaa niiden paikkojen jarjestysta, joista tietokone etsii 
kaynnistyslaitetta, maarittamalla kaynnistysjarjestyksen 
Setup-apuohjelmassa. 

Kaynnistysjarjestyksen ohjaimet 

Jos haluat maarittaa kaynnistysjarjestyksen tai asettaa 
jarjestelman kaynnistymaan verkkokortilta, kayta 
sarkainpainiketta O, Esc-painiketta © ja pyorityssaadinta ©. 




Sarkainpainike, Esc-painike ja pyorityssaadin 
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Kaynnistysjarjestyksen maarittaminen 

Kun olet maarittanyt kaynnistysjarjestyksen 

■ tietokone kayttaa sita joka kerta, kun kaynnistat tai 
uudelleenkaynnistat jarjestelman 

■ asemien tunnukset valitaan kaynnistysjarjestyksen mukaan. 
Jos esimerkiksi asetat tietokoneen kaynnistymaan ulkoisessa 
MultiBay-paikassa olevalta irrotettavalta kiintolevylta, siita 
tulee C-asema ja kiintolevypaikassa olevasta jarjestelman 
kiintolevysta tulee D-asema. Jos kaynnistyslaitteeksi valitaan 
verkkokortti, asemien tunnuksia ei muuteta. 

Kaynnistysjarjestys maaritetaan Setup-apuohjelmassa: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon ja kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina tietokoneen Esc-painiketta tai lisavarusteena saatavan 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Languages (Kielet). 

□ Jos haluat siirtya ja valita kohteita kayttamatta ulkoista 
nappaimistoa, siirry pyorityssaatimella haluamaasi 
kohtaan ja valitse se painamalla saadinta. 

□ Jos haluat siirtya ohjelmassa ja valita kohteita 
kayttamalla ulkoista nappaimistoa, siirry 
nuolinappaimella haluamaasi kohtaan ja valitse se 
painamalla Enter-nappainta. 

2. Valitse Advanced (Lisaasetukset)-valikko. Toimi sen jalkeen 
seuraavasti: 

a. Jos haluat sallia kaynnistyksen sisaiselta verkkokortilta, 
valitse Device Options (Laiteasetukset) ja ota kayttoon 
PXE/Remote Boot (PXE/etakaynnistys). 

b. Jos haluat maarittaa kaynnistysjarjestyksen, valitse Boot 
(Kaynnistys) ja noudata ikkunan oikeanpuoleisessa 
ruudussa nakyvia ohjeita. 
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Kaynnistysjarjestys 



3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset ja lopettaa 

Setup-apuohjelman, valitse nuolinappaimilla Exit (Lopeta) > 
Exit Saving Changes (Tallenna muutokset ja lopeta) j a 
noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Kaynnistaminen verkkokortilta 

Kun kaynnistys sisaiselta verkkokortilta on sallittu 

■ verkkokortti voidaan lisata kaynnistyslaiteluetteloon 

■ nayton oikeassa alakulmassa nakyy hetken Network Service 
Boot -kehote, kun tietokone kaynnistetaan tai kaynnistetaan 
uudelleen. 

Voit muodostaa yhteyden PXE (Preboot execution 
Environment)- tai RPL (Remote Program Load) -palvelimeen 
kaynnistyksen aikana vastaamalla Network Service Boot 
-kehotteeseen. 

Voit vastata Network Service Boot -kehotteeseen seuraavilla 
tavoilla: 

■ Paina tietokoneen sarkainpainiketta. 

■ Paina ulkoisen nappaimiston F12-nappainta. Jos haluat kayttaa 
taulutietokoneen nappaimiston F12-nappainta, paina 
Fn+F11/F12. 

Jos haluat muodostaa yhteyden palvelimeen kaynnistyksen 
aikana, ilmoita Network Service Boot -kehotteessa, oletko 
lisannyt verkkokortin kaynnistyslaitteiden luetteloon. 

Tietoa kaynnistyksen sallimisesta sisaiselta verkkokortilta on 
kohdassa "Kaynnistysjarjestyksen maarittaminen" aiemmin tassa 
luvussa. 
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Asetus-, palautus- ja 
tukiapuohjelmat 



Setup-apuohjelma 

Setup on apuohjelma, jolla voit tarkastella jarjestelman tietoja ja 
muuttaa sen asetuksia silloinkin, kun kayttojarjestelma ei toimi 
tai kaynnisty. Tassa apuohjelmassa on asetuksia, joita ei ole 
Windowsissa. Kun lopetat Setup-ohjelman, kayttojarjestelma 
kaynnistetaan. 



Ohjelmisto-opas 



7-1 



Asetus-, palautus- ja tukiapuohjelmat 



Setup-apuohjelman kayttaminen 

Setup on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi asennettu 
apuohjelma, jota voi kayttaa silloinkin, kun kayttojarjestelma ei 
toimi tai kaynnisty. Jos kayttojarjestelma toimii, tietokone 
kaynnistaa sen uudelleen, kun lopetat Setup-ohjelman. 

Koska Setup ei ole Windows-ohjelma, se ei tue kynaa, naytossa 
olevaa nappaimistoa eika taulutietokoneen nappaimiston 
osoitinlaitetta. 

■ Kun jarjestelmaan ei ole liitetty ulkoista nappaimistoa, siirry 
apuohjelmassa kaantamalla pyorityssaadinta ja valitse 
haluamasi kohde painamalla saadinta. 

■ Kun jarjestelmaan on liitetty ulkoinen nappaimisto, siirry 
ohjelmassa nappaimiston nuolinappaimilla ja valitse kohde 
Enter-nappaimella. 

■ Setup-apuohjelmassa ei voi kirjoittaa tekstia esimerkiksi 
salasanan asettamista varten, jos jarjestelmaan ei ole liitetty 
lisavarusteena saatavaa nappaimistoa. 

Jaljempana tassa luvussa olevien valikkokohtaisten taulukkojen 
avulla kokeneet kayttajat voivat kayttaa Setup-ohjelmaa ilman 
vaihekohtaisia ohjeita. 
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Setup-apuohjelmassa kaytettavat ohjaimet 

Avaa Setup-apuohjelma painamalla Esc-painiketta O. Voit siirtya 
Setup-apuohjelmassa kayttamalla pyorityssaadinta ©. 




Esc-painike ja pyorityssaadin 
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Setup-apuohjelman oletusasetusten 
palauttaminen 

Voit palauttaa Setup-apuohjelman kaikki asetukset 
oletusasetuksiksi seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon ja kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina tietokoneen Esc-painiketta tai lisavarusteena saatavan 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Language Support (Kielituki). 

□ Jos haluat siirtya j a valita kohteita kayttamatta ulkoista 
nappaimistoa, siirry pyorityssaatimella haluamaasi 
kohtaan ja valitse se painamalla saadinta. Jos haluat 
siirtya ja valita kohteita kayttamalla lisavarusteena 
saatavaa nappaimistoa, siirry nuolinappaimella 
haluamaasi kohtaan j a valitse se painamalla 
Enter-nappainta. 

2. Valitse Exit (Lopeta) > Load Setup Defaults 
(Lataa oletusasetukset). 

3. Valitse Exit-valikossa Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

Kun tietokone kaynnistetaan uudelleen, oletusasetukset otetaan 
kayttoon. Oletusasetusten palauttaminen ei vaikuta 
tunnistustietoihin, kuten lukumuistin versiotietoihin. 
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Setup-apuohjelman avausasetuksen 
maarittaminen 

Voit avata Setup-apuohjelman, kun naytossa vilkkuu kohdistin 
kaynnistyksen aikana. Voit maarittaa Setup-apuohjelmassa, 
kuinka monta sekuntia kohdistin nakyy naytossa: 

1. Avaa Setup-ohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon ja kohdistin vilkkuu nay ton oikeassa ylakulmassa, 
paina tietokoneen Esc-painiketta tai lisavarusteena saatavan 
nappaimiston F10-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced 
(Lisaasetukset) > Language Support (Kielituki). 

□ Jos haluat siirtya j a valita kohteita kayttamatta ulkoista 
nappaimistoa, siirry pyorityssaatimella haluamaasi 
kohtaan ja valitse se painamalla saadinta. 

□ Jos haluat siirtya ohjelmassa ja valita kohteita 
kayttamalla ulkoista nappaimistoa, siirry 
nuolinappaimella haluamaasi kohtaan ja valitse se 
painamalla Enter-nappainta. 

2. Valitse Advanced (Lisaasetukset)-valikko > Section 508 
Compliance (Section 508 -vaatimukset). 

3. Valitse, kuinka monta sekuntia kohdistin vilkkuu naytossa 
kaynnistyksen aikana, ja paina Enter. 

4. Valitse Exit (Lopeta)-valikossa Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta). 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-apuohjelman ja 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Main (Paavalikko)-valikon toiminnot 



Valikon toiminto 


Navtettavat tiedot 


Brand Name 


Taulutietokoneen tarkka tuotenimi. 


(Tuotenimh 

\ 1 Ul \J L*^* 1 III 1 11/ 


von larviia laia nimea, Kun eisn 




tietokonetta koskevia tietoja HP:n 




Internet-sivustossa. 


Model Number 


Taulutietokoneen tarkka mallitunnus. 


(Mallinumero) 


Voit tarvita tata tunnusta, kun etsit 




tietokonetta koskevia tietoja HP:n 




Internet-sivustossa. 


Processor Type 


Keskusyksikon tuoteperhe ja muut 


(Suoritintyyppi) 


tunnistustiedot. 


r [UtjfcJooUl opticU 


ixcoMJay l\oll\Ul 1 1 1 ldrxoll 1 MrxcMULctciJ UUo 


(Q\ inrittimpn nnnpii^ 

1 WUWI 1 LLI 1 1 Id 1 1 


nn p n a h P X 1 9 p i n a 


biub version (tsiub-versio) 


JarjGStGlman lukumuistin (ROM) 




VGrsionumGro. 




Tarvitept tata tiptna kun naivitat 
icii viioui Lctid Liciua, r\uii [jciiviicil 




jarjestelman lukumuistin. 


KBC Version 


NaDDaimistoohiaimen lukumuistin 

1 Tl \-A. VJ VJ 1 1 1 1 1 <J WJ\J\ II 1 1 1 1 \j 1 1 IUI\UI 1 lUIOlll 1 


(Nappaimistoohjaimen versio) 


versionumero. 




Tarvitset tata tietoa, kun paivitat 




nappaimistoohjaimen lukumuistin. 


Serial Number 


Taulutietokoneen sarjanumero. 


(Sarjanumero) 


Tarvitset tata numeroa, kun soitat HP:n 




asiakastukeen. 


Asset Tag 


DMI (Desktop Management Interface) 


(Hallintatunnus) 


-arvot verkonvalvojia varten. 


Ownership Tag 


DMI (Desktop Management Interface) 


(Omistustunnus) 


-arvot verkonvalvojia varten. 


UUID 


DMI (Desktop Management Interface) 


(universally unique identifier) 


-arvot verkonvalvojia varten. 


Number 




(UUID-numero) 
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Security (Turvallisuus)-valikon toiminnot 



Valikkotoiminto Toimi seuraavasti 

Supervisor Password Is Nayttaa, onko jarjestelmanvalvojan salasana 

(Jarjestelmanvalvojan asetettu. 

salasana) a .. Set " (Asetettu) ilmaisee, etta 

jarjestelmanvalvojan salasana on 
asetettu. 

■ "Clear" (Tyhja) ilmaisee, etta 

jarjestelmanvalvojan salasanaa ei ole 
asetettu. 



Set Supervisor Password Maarita, vaihda tai poista jarjestelmanvalvojan 

(Aseta jarjestelmanvalvojan salasana. 

salasana) 

Power-On Password Nayttaa, onko kaynnistyssalasana asetettu. 

(Kaynnistyssalasana) a „ Set „ (As etettu) ilmaisee, etta 

kaynnistyssalasana on asetettu. 

■ "Clear" (Tyhja) ilmaisee, etta 
kaynnistyssalasanaa ei ole asetettu. 

Set Power-On Password Maarita, vaihda tai poista kaynnistyssalasana. 

(Aseta kaynnistyssalasana) 

DriveLock Nayttaa, onko DriveLock-suojaus kaytossa. 

■ "Set" (Asetettu) ilmaisee, etta jarjestelman 
kiintolevy on suojattu 
DriveLock-toiminnolla. 

■ "Clear" (Tyhja) ilmaisee, etta jarjestelman 
kiintolevya ei ole suojattu 
DriveLock-toiminnolla. 

<^ DriveLock-asetukset nakyvat vain, jos 
Setup-apuohjelma avataan 
kytkemalla tietokoneeseen virta (ei 
kaynnistamalla tietokone uudelleen). 

Maarita, vaihda tai poista DriveLock-salasana. 

<^ DriveLock-asetukset nakyvat vain, jos 
Setup-apuohjelma avataan 
kytkemalla tietokoneeseen virta (ei 
kaynnistamalla tietokone uudelleen). 



DriveLock Password 
(DriveLock-salasana) 
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Advanced (Lisdasetukset)-valikon toiminnot 



Valikkotoiminto 


Kuvaus 


Language Support 


Vaihda Setup-apuohjelman kieli. 


(Kielituki) 




Boot Order 


Valitse, missa jarjestyksessa kaynnistyslaitetta 


(Kaynnistysiariestys) 

\ J J J I J I 


etsitaan. Laite voi olla 




Si iariestelman kiintolevv 




■ sisainen PCI-verkkokortti 




■ lisavarusteena saatavan telakointiaseman 




MultiBay-paikassa oleva kaynnistysasema 




■ tietokoneeseen liitetyssa ulkoisessa 




MultiBay-paikassa (lisavaruste) oleva 




kaynnistysasema. 


Device Options 


Salli tai esta tietokoneen muodostaa yhteys PXE 


(Laiteasetukset) 


(Preboot execution Environment)- tai RPL 




(Remote Program Load) -palvelimeen 




kaynnistyksen aikana. 


Section 508 Compliance 


Maarita sekunteina aika, jonka kohdistin vilkkuu 


(Section 508 -vaatimukset) 


naytossa kaynnistyksen aikana. 


Accessibility Options 


Setup-apuohjelman voi avata vain, kun kohdistin 


(Helppokayttotoiminnot) 


vilkkuu naytossa. 


Hard Drive Self-Test 


Suorittaa vianmaaritystestin jarjestelman 


(Kiintolevytesti) 


kiintolevylle. 
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Exit (Lopeta )-valikon toiminnot 



Valikkotoiminto 



Toimi seuraavasti 



Exit Saving Changes 
(Tallenna muutokset ja lopeta) 



Tallentaa kokoonpanoasetuksiin tehdyt 
muutokset, lopettaa Setup-apuohjelman ja 
kaynnistaa tietokoneen uudelleen. 



Exit Discarding Changes 
(Lopeta tekematta muutoksia) 



Peruuttaa kokoonpanoasetuksiin tehdyt 
muutokset, lopettaa Setup-apuohjelman ja 
kaynnistaa tietokoneen uudelleen. 



Load Setup Defaults 
(Lataa oletusasetukset) 



Palauttaa Setup-apuohjelman 
kokoonpanoasetukset oletusasetuksiksi. 
(Tunnistustiedot, kuten lukumuistin 
versiotiedot, sailytetaan.) 



Discard Changes 
(Hylkaa muutokset) 



Peruuttaa kokoonpanoasetuksiin tehdyt 
muutokset lopettamatta 
Setup-apuohjelmaa. 



Save Changes 
(Tallenna muutokset) 



Tallentaa kokoonpanoasetuksiin tehdyt 
muutokset lopettamatta 
Setup-apuohjelmaa. 
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Tietojen varmuuskopioiminen 
ja palauttaminen 

System Restore -apuohjelmalla voit suojata 
jarjestelmatiedostojasi ja toimintomaarityksia kayttamalla 
jarjestelman palautuskohtia. 

Jarjestelman palautuskohdat ovat eraanlaisia pikaotoksia 
jarjestelmastasi, jotka voidaan palauttaa. Tietokone voi myos 
asettaa palautuskohtia, kun asennat siihen ohjelmistoja tai 
laitteita. Asettamalla kasin jarjestelman palautuskohtia voit 
suojata jarjestelmasi tietoja ja asetuksia. 

HP suosittelee jarjestelman palautuskohtien asettamista 
seuraavissa tapauksissa: 

■ ennen suurien ohjelmisto- tai laitteistomuutosten tekemista 

■ saannollisesti, kun jarjestelma toimii optimaalisesti. 

Jarjestelman palautuskohdan asettaminen 

Aseta jarjestelman palautuskohta kasin seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Help & Support (Ohje ja tuki) > 
Tools (Tyokalut). 

2. Valitse System Restore (Jarjestelman palautus) ja aseta 
palautuskohta nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Jarjestelman palautuskohdan 
palauttaminen 

Palauta jarjestelman palautuskohta tietokoneeseen seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Help & Support (Ohje ja tuki) > 
Tools (Tyokalut). 

2. Valitse System Restore (Jarjestelman palautus) ja palauta 
jarjestelman palautuskohta nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaan. 
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HP:n Ohje ja tuki -palvelun 
kayttaminen 

HP:n Ohje ja tuki -palvelu on monipuolinen online-tyokalu, 
jossa voit 

■ saada vianmaaritysneuvoja 

■ ladata uusimmat ohjaimet, apuohjelmat ja muut 
ohjelmistopaivitykset tietokonettasi varten 

■ avata online -palvelutapahtuman HP:n tukiasiantuntijan 
kanssa 

■ saada tietokonettasi koskevia tietoja, kuten teknisia tietoja, 
tuoteasiakirjoja ja asiakasohjeita, seka kaikki tietokonettasi 
koskevat oppaat 

■ tilata HP Support Software -CD-levyn. 

Ennen kuin otat yhteytta HP:n tukiasiantuntijaan, voit saada heti 
apua Ohje ja tukipalvelusta. Ohje ja tuki -palvelussa voit 
esimerkiksi 

■ maarittaa j a korj ata yleisia ongelmia 

■ oppia kayttamaan ohjelmistotyokaluja, joilla voit esimerkiksi 
kuunnella musiikkia, katsella elokuvia, pelata peleja ja 
kasitella valokuvia 

■ saada perustietoja ja yksityiskohtaisia tietoja Windows XP 
Tablet Edition -kayttojarjestelmasta 

■ maarittaa tietokoneen asetukset verkkoa ja Internet-kayttoa 
varten 

■ hallita valvontatyokaluilla esimerkiksi salasanoja, tiedostojen 
varmuuskopiointia, jarjestelman palautusta ja kayttajatileja 

■ opetella tulostamaan, lahettamaan ja vastaanottamaan 
fakseja, kayttamaan suorituskyky- ja yllapitotyokaluja ja 
asentamaan ja maarittamaan uusia laitteita 

■ suojata tietokoneesi tiedostot kayttamalla turva- ja 
tietosuojatoimintoja ja esimerkiksi virustorjuntaohjelmistoa 

■ peruuttaa System Restore (Jarjestelman palautus) 
-toiminnolla tietokoneeseen tekemasi muutokset 
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■ parantaa tietokoneesi kiintolevyn ja akun suorituskykya 

■ ladata uusimmat ohjaimet, apuohjelmat, 
ohjelmistopaivitykset ja tuoteasiakirjat tietokonettasi varten 

■ tarkastella tietokoneen tietoja ja maarittaa ongelmia 

■ pitaa tietokoneen ajan tasalla Windows Update -palvelun 
avulla 

■ etsia yhteensopivia laitteita ja ohjelmistoja. 
Avaa Ohje ja tuki -palvelu seuraavasti: 

1 . Paina Fn+F1 -nappaimia tai valitse Start (Kaynnista) > 
Help and Support (Ohje ja tuki). 

2. Valitse haluamasi Ohje ja tukipalvelut -ominaisuus nayttoon 
tulevien ohjeiden mukaan. 



i*^. Kaikki Ohje ja tuki -palvelussa olevat linkit eivat ole 

kaytettavissa maailmanlaajuisesti, ja joitakin sivustoja ei ole 
saatavana kaikilla kielilla. 



Jos tarvitset ohjeita tai apua, mutta et voi kayttaa Internetia, toimi 
seuraavasti: 

■ Vianmaaritystiedot: 

□ Lue talla CD-levylla oleva Vianmddritysopas. 

□ Lue tietokoneesi mukana tulleen painetun Aloitusoppaan 
luku "Ongelmien ratkaiseminen". 

■ Teknisen tuen puhelinnumerot eri maissa: 

□ Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Performance and Maintenance 
(Suorituskyky ja yllapito) -kuvake > System 
(Jarjestelma)-kuvake. Valitse System Properties 
(Ominaisuudet: Jarjestelma)-ikkunan alareunassa oleva 
Support Information (Tukitiedot)-painike. 

□ Katso yhteystiedot painetusta englanninkielisesta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri 
maissa) -oppaasta. 
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A 

akku 

kayttaminen 1-1 

varaustilan tarkistaminen 1-9 
alkuasetusten palauttaminen 

(hatasammutus) 1-8 
apuohjelmat Katso ohjelmistot. 
aseman ohjelmisto 

Windows Media Player 5-3 

WinDVD 5-6 
asemien tunnukset 6-3 
auto-/lentokonekaapeli 1-1 
autosovitin/-laturi 1-1 

B 

BIOS 

(Basic Input Output System) 3-2 
Bluetooth 2-10 

c 

CD-asema 
jarjestelman 

kaynnistaminen 6-1 
lisaaminen jarjestelmaan 5-1 
CD-levyt 

sisallon tarkasteleminen 5-2 
valmiustilan tai lepotilan 
kayton valttaminen levyn 
toiston aikana 5-1 



videolevyn toistaminen 5-4 
Windows Media Player 

-sovellus 5-3 
aanilevyn soittaminen 5-3 
Change Mode 

(Tilanvaihto)-toiminto 2-30 
CPU (keskusyksikko) 
tietojen tarkasteleminen 
Setup-apuohjelmassa 7-6 

D 

DMI-arvot 7-6 
DriveLock-salasana 

asettaminen 4-11 

ominaisuudet 4-1 1 

poistaminen 4-13 

syottaminen 4-12 

tilan maarittaminen 4-4 

unohtaminen 4-2 

vaihtaminen 4-13 
DVD 

aluenumerot 5-8 

sisallon tarkasteleminen 5-2 

toistaminen 5-6 

valmiustilan tai lepotilan 
kayton valttaminen levyn 
toiston aikana 5-1 

WinDVD-sovellus 5-6 
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Hakemisto 



DVD-asema 

aluekohtaiset asetukset 5-8 
jarjestelman 

kaynnistaminen 6-1 
lisaaminen jarjestelmaan 5-1 

E 

Esc-painike 6-2 
esitystila 

kuvaus 2-23 
profiili 2-25 
Q Menun Presentation 
Mode On/Off (Esitystila 
kayttoon/pois kaytosta) 
-kohde 2-14 

H 

hallintatunnus 7-6 
HP Information Center 7-11 
HP:n Internet-sivut 
ohjelmistojen 

paivittaminen 3-1 
siirtyminen HP Information 
Centerin kautta 7-11 
HP:n puhelinnumerot 7-12 

I 

Inter Video WinDVD 5-6 
J 

jarjestelman lukittuminen 

(hatasammutus) 1-8 
jarjestelman lukumuisti 
ja nappaimistoohjaimen 

lukumuisti 3-2 
lataaminen ja asentaminen 3-6 
maaritelma 3-2 
paivitysten hankkiminen 3-5 



versionumeron 

tarkistaminen 3-3 
jarjestelmanvalvojan salasana 
asettaminen 4-8 
kaytto muiden salasanojen 

kanssa 4-3 
ominaisuudet 4-7 
poistaminen 4-10 
syottaminen 4-9 
tilan maarittaminen 4-4 
unohtaminen 4-2 
vaihtaminen 4-10 

K 

kaapeli, tasavirta 1-1 
katselutila 

kuvaus 2-21 

profiili 2-24 
kielen vaihtaminen 

Setup-apuohjelmassa 7-4 
kiintolevy 

jarjestelman 
kaynnistaminen 6-1 

suojaaminen 
DriveLock-toiminnolla 4-1 1 

testi 7-8 
kirjoitustila 

kuvaus 2-22 

profiili 2-25 
kaynnistysjarjestys 6-1 
kaynnistyssalasana 

asettaminen 4-5 

ominaisuudet 4-5 

poistaminen 4-6 

syottaminen 4-6 

tilan maarittaminen 4-4 
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Hakemisto 



unohtaminen 4-2 
vaihtaminen 4-6 
kayttojarjestelma 

kaynnistaminen 1-7 
sulkeminen 1-7 
vaihtoehtoisen version 
asentaminen 3-10 

L 

langattoman lahiverkon 

merkkivalo 2-9 
lepotila 

kuvaus 1-3 

kaynnistaminen 1-7, 2-17 
kayton valttaminen 

tallennusvalineen toiston 

aikana 1-5 
kayttaminen 1-4 
lopettaminen 1-7 
ottaminen kayttoon tai pois 

kaytosta 1-3 
levyke 

nappaimistoohjaimen 

lukumuistin lataaminen 3-8 
sisallon tarkasteleminen 5-2 
valmiustilan tai lepotilan 

kayton valttaminen levyn 

toiston aikana 5-1 
levykeasema 
jarjestelman 

kaynnistaminen 6-1 
lisaaminen jarjestelmaan 3-8 
lukittunutta jarjestelmaa 
koskevat ohjeet 1-8 

M 

mallin tarkistaminen 3-3 



N 

Network Service Boot -kehote 6-A 
NVIDIA nView Desktop Manager 

-apuohjelma 2-19 
nappaimistoohjaimen lukumuisti 

asentaminen 3-9 

ja jarjestelman lukumuisti 3-2 

lataaminen 3-8 

maaritelma 3-2 

paivittaminen 3-7 

versionumeron 
tarkistaminen 3-3 

o 

ohjelmistopaivitykset 

tietokoneen mallin, 
tuoteperheen ja tyypin 
tarkistaminen 3-3 

valmistautuminen 3-3 
ohjelmistot 

automaattinen kaynnistys 5-2 

Hard Drive Self-Test 
(Kiintolevytesti) 7-8 

PCFriendly 5-6 

Q Menu 2-1 

Setup-apuohjelma 7-1 

Windows Media Player 5-3 

WinDVD 5-6 
omistustunnus 7-6 
optinen levy. Katso CD, DVD 

P 

PCFriendly 5-6 

profiilit, Desktop Profile Manager 

-apuohjelma 2-19 
PXE (Preboot execution 

Environment) -protokolla 6-4 
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Hakemisto 



Q 

Q Menu 

asetusten maarittaminen 2-3 
avaaminen 2-2 
kohteen valitseminen 2-2 
kohteiden enimmaismaara 2-4 
kohteiden kokeileminen 2-3 
kohteita koskevan tiedon 

hankkiminen 2-3 
kuvake 2-2 
painike 2-1 

painike ja pyorityssaadin 2-1 
sulkeminen 2-2 
Q Menun Brightness 

(Kirkkaus)-kohde 2-10 
Q Menun Capture Screen 

(Nay ton kaappaus) -kohde 2-11 
Q Menun Capture Window 

(Ikkunan kaappaus) -kohde 2-11 
Q Menun External Only (Vain 

ulkoinen naytto) -kohde 2-12 
Q Menun Internal and External 

(Sisainen ja ulkoinen naytto) 

-kohde 2-12 
Q Menun Internal Only (Vain 

sisainen naytto) -kohde 2-12 
Q Menun Landscape-Primary 

( Vaaka-ensisij ainen) 

-kohde 2-14 
Q Menun Landscape-Secondary 

(Vaaka-toissij ainen) 

-kohde 2-16 
Q Menun Mute On/Off (Aanen 

vaimennus kayttoon/pois 

kaytosta) -kohde 2-10 



Q Menun Portrait-Primary 

(Pysty-ensisij ainen) -kohde 2-14 
Q Menun Portrait-Secondary 

(Pysty-toissijainen) -kohde 2-15 
Q Menun Power Controls 
(Virranhallinnan kytkimet ja 
painikkeet) -kohde 2-18 
Q Menun Standby (Valmiustila) 

-kohde 2-17 
Q Menun Tablet PC Settings 
(Taulutietokoneen asetukset) 
-kohde 2-18 
Q Menun valmiiksi maaritetyt 
kohteet 
Brightness (Kirkkaus) 2-10 
Capture Screen 

(Nay ton kaappaus) 2-11 
Capture Window 

(Ikkunan kaappaus) 2-11 
External Only 

(Vain ulkoinen naytto) 2-12 
Hibernate (Lepotila) 2-17 
Internal and External (Sisainen 

ja ulkoinen naytto) 2-12 
Internal Only 

(Vain sisainen naytto) 2-12 
Landscape-Primary 

(Vaaka-ensisij ainen) 2-14 
Landscape-Secondary 

(Vaaka-toissijainen) 2-16 
Mute On/Off (Aanen 
vaimennus kayttoon/pois 
kaytosta) 2-10 
Portrait-Primary 
(Pysty-ensisij ainen) 2-14 
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Portrait-Secondary 

(Pysty-toissijainen) 2-15 
Power Controls 
(Virranhallinnan kytkimet ja 
painikkeet) 2-18 
Presentation Mode On/Off 
(Esitystila kayttoon/pois 
kaytosta) 2-14 
Q Menu Settings 

(Q Menun asetukset) 2-18 
Shut Down (Sammuta) 2-18 
Tablet PC Settings 
(Taulutietokoneen 
asetukset) 2-18 
valmiustila 2-17 
Volume 

(Aanenvoimakkuus) 2-10 
Wireless On/Off 
(Langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutus) 2-8 
Q Menun Volume 

(Aanenvoimakkuus)-kohde 2-10 
Q Menun Wireless On/Off 
(Langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutus) 
-kohde 2-8 

R 

ROM. Katso nappaimistoohjaimen 

lukumuisti, jarjestelman 

lukumuisti 
RPL (Remote Program Load) 

-protokolla 6-4 



s 

salasanat 
HP 4-1 

Windows 1-10 
Katso myds yksittdiset 

salasanat 
sarjanumero 3-3 
sarkainpainike 6-2 
Section 508 Compliance 

(Section 508 -vaatimukset) 7-5 
Setup-apuohjelma 
Advanced 

(Lisaasetukset)-valikko 7-8 
avausasetuksen 

maarittaminen 7-5 
DriveLock-asetusten 

maarittaminen 4-11 
j arj estelmanvalvoj an 

salasana-asetusten 

maarittaminen 4-7 
kielen vaihtaminen 7^1 
kaynnistyssalasanan asetusten 

maarittaminen 4-5 
kayttaminen 7-5 
lukumuistiversion 

tarkistaminen 3^- 
Main (Paavalikko)-valikko 7-6 
oletusasetusten 

palauttaminen 7-4 
Security 

(Turvallisuus)-valikko 7-7 
siirtyminen 7-2 
suojaaminen salasanalla 4-7 
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SoftPaq 

lataaminen ja asentaminen 3-9 

maaritelma 3-5 
sovellukset Katso ohjelmistot, 
ohjelmistopaivitykset 

T 

tasavirtakaapeli 1-1 
taulutietokoneen 

kaynnistaminen 1-7 
taulutietokoneen kyna, 
jota nappaimistoohjaimen 
lukumuisti tukee 3-2 
taulutietokoneen nappaimisto, 
jota nappaimistoohjaimen 
lukumuisti tukee 3-2 
taulutietokoneen 

painikeohjain 2-31 
taulutietokoneen sammuttaminen 
hatatoimenpiteet 1-8 
Windowsin 

sammutustoiminnot 1-7 
Windowsin toiminnot 1-7 
telakoimaton tila 
kuvaus 2-20 
profiili 2-24 
Telakointiasema 

tietokoneen asettaminen 
tai irrottaminen ennen 
DVD-levyn 
kaynnistamista 5-7 
telakointiasema 

kayttaminen virtalahteena 1-1 
vaikutus esitystilaan 2-14 



tietokoneen malli, 

tuoteperhe ja tyyppi 3-3 
tilat 

esitystila 2-14, 2-23 

katselutila 2-21 

kirjoitustila 2-22 

telakoimaton 2-20 
tuoteperheen tarkistaminen 3-3 
tuotesarjan tarkistaminen 3-3 
tyopoydan videoprofiilit 2-19 

u 

UUID 7-6 
V 

valmiustila 
kuvaus 1-3 

kaynnistaminen 1-7, 2-17 
kayton valttaminen 
tallennusvalineen toiston 
aikana 1-5 
kayttaminen 1-3 
lopettaminen 1-7 
salasana (Windows) 1-10 
verkkokortti 6-1 
verkkovirtalaite 1-1 
video-CD Katso CD4evyt 
virheilmoitus 

Playback Of Content From This 
Region Is Not Permitted 
(Talta alueelta lahtoisin 
olevaa sisaltoa ei voida 
toistaa) 5-7 
virran saastaminen 1-3 
virran/valmiustilan 
merkkivalo 1-6 
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virta 



saastaminen 1-3 
toimenpiteet 1-6 
virrankayttomalli 



kuvake 1-9 
lahteet 1-1 



painike ja pyorityssaadin 1-6 



w 

Windows Media Player 5-4 
Windowsin salasanat 1-10 
WinDVD 5-6 

A 

aani-CD Katso CD-levyt 



(Windows) 1-11 
virtakytkin 

asetusten maarittaminen 1-10 
oletustoiminnot 1-6 
sijainti 1-6 
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